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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Огнеупоры» (ООО «НТЦ «Огнеупоры»)
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом МТК 9 «Огнеупоры» 
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                        №                                            )

За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	



4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                   №                            межгосударственный стандарт ГОСТ 9854—                    введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с          
5 ВЗАМЕН ГОСТ 9854—81

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».
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 М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т  

КВАРЦИТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Технические условия

Quarzites cristalline for the production of silica products. Specifications


Дата введения ––
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кристаллические кварциты для производства динасовых изделий (далее – кварциты).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ OIML R 76–1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589―84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия
ГОСТ 12.4.041 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования
ГОСТ 12.4.253 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования
ГОСТ 17.0.0.01 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения
ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 2409 Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения
ГОСТ 2642.0 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 2642.3 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)
ГОСТ 2642.4 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия
ГОСТ 2642.5 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)
ГОСТ 3306 Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия
ГОСТ 5336 Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия
ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
ГОСТ 26565 Огнеупоры неформованные. Правила приемки и методы отбора и подготовки проб
ГОСТ 28584 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения содержания влаги
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 26565, а также следующий термин с соответствующим определением:
3.1 кварцит: Полиминеральная горная порода, состоящая из минерала кварца с примесью сланца, минеральных агрегатов железа, слюды, углистого вещества, мелкодисперсных частиц глины.

4 Марки
4.1 Кварциты в зависимости от массовой доли оксида кремния (IV) и максимального размера кусков подразделяют на марки, указанные в таблице 1.
Таблица 1 – Марки кварцитов
	[bookmark: _Hlk214455573]Марка
	Характеристика

	К98-60
	Кварциты с массовой долей SiO2 не менее 98 % и с максимальным размером кусков 60 мм.

	К98-45
	Кварциты с массовой долей SiO2 не менее 98 % и с максимальным размером кусков 45 мм.

	К98-25
	Кварциты с массовой долей SiO2 не менее 98 % и с максимальным размером кусков 25 мм.

	К97-60
	Кварциты с массовой долей SiO2 не менее 97 % и с максимальным размером кусков 60 мм.

	К97-45
	Кварциты с массовой долей SiO2 не менее 97 % и с максимальным размером кусков 45 мм.

	К97-25
	Кварциты с массовой долей SiO2 не менее 97 % и с максимальным размером кусков 25 мм.


5 Технические требования 
5.1 Кварциты по химическому составу и размеру кусков должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 - Химический состав кварцитов
	Массовая доля, %:
	Значение показателя для марки

	
	К98-60, 
К98-45, К98-25
	К97-60, 
К97-45, К97-25

	SiO2, не менее
	98
	97

	Al2O3, не более
	1,1
	1,6

	Fe2O3, не более
	0,6
	0,7

	Примечание – Массовая доля глинистых и илистых примесей допускается не более 1 %.



Таблица 3 – Размер кусков кварцитов
	Марка
	Размер куска, мм
	Массовая доля кусков с размерами ниже минимального и выше максимального, %, не более

	
	максимальный
	минимальный
	

	К98-60, К97-60
	60
	10
	10

	К98-45, К97-45
	45
	10
	10

	К98-25, К97-25
	25
	5
	5



5.2 По требованию потребителя не допускаются: 
- прослойки жильного кварца толщиной более 30 мм;
- гнездовые включения оксидов железа;
- прослойки сланцев размерами более 10 мм в отдельных кусках кварцитов;
- открытая пористость кварцитов более 3 %.

6 Требования безопасности и охрана окружающей среды 
6.1 Кварциты являются негорючими по ГОСТ 12.1.044, они не способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами.
6.2 Кварциты не являются радиоактивными. Максимальное значение эффективной удельной активности природных радионуклидов в кварцитах не превышает 740 Бк/кг по документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
6.3 При транспортировании, хранении и применении кварциты не выделяют вредных и токсичных веществ.
6.4 При производстве и применении кварцитов вредным производственным фактором является неорганическая пыль кварцита, содержащая оксид кремния (IV) в количестве более 70 %.
По степени воздействия на организм человека пыль кварцита относится к 3 классу опасности (ПДК - 1 мг/м3) по ГОСТ 12.1.005 и по документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 
Пыль кварцита оказывает вредное воздействие на дыхательные пути человека.
Острые отравления при изготовлении и применении кварцитов исключены.
6.5 При изготовлении и применении кварцитов следует соблюдать общие требования безопасности и контроля содержания вредных веществ по ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007 или по документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
6.6 При проведении работ с кварцитами рабочий персонал должен быть обеспечен противопыльными респираторами по ГОСТ 12.4.028 или фильтрующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.041 и защитными очками по ГОСТ 12.4.253.
6.7 При применении изделий должны соблюдаться требования стандартов по охране окружающей среды – ГОСТ 17.0.0.01 и ГОСТ 17.2.3.02.
6.8 При погрузочно-разгрузочных работах следует соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

7 Правила приемки 
7.1 Кварциты принимают партиями. Масса партии не должна превышать 1500 т.
7.2 Партия должна состоять из кварцитов одной марки и сопровождаться одним документом о качестве, содержащим:
- наименование предприятия-изготовителя;
- товарный знак;
- марку кварцита;
- номер партии;
- массу партии;
- результаты лабораторных испытаний;
- обозначение настоящего стандарта.
7.3 При проверке соответствия качества кварцита требованиям настоящего стандарта периодичность проведения испытаний для всех показателей – от каждой второй партии.
7.3.1 Для проведения приемосдаточных испытаний от партии отбирают объединенную пробу. Масса объединенной пробы должна составлять 0,005 % от массы партии.
7.3.2 Разовые пробы от партии отбирают с транспортных лент через равные промежутки времени. Масса разовых проб и периодичность их отбора должны обеспечивать в сумме необходимую массу объединенной пробы.
7.3.3 Объединенную пробу от партии делят на две равные части. Одну часть используют для определения массовой доли оксидов, другую – для определения массовой доли глинистых и илистых примесей и размера кусков.
7.3.4 Массовую долю оксидов определяют на кусках размером 4–45 мм. Если куски более крупные, то от них отбивают куски указанных размеров.
Пробу для определения оксидов тщательно перемешивают и методом квартования сокращают до массы 5 кг. Полученную пробу массой 5 кг измельчают до размера зерна менее 5 мм, а затем сокращают методом квартования до массы 1 кг.
Полученную пробу массой 1 кг измельчают до полного прохождения через сетку № 1 по ГОСТ 6613 и сокращают методом квартования до массы 300–400 г, после чего делят на две равные части. Одну часть используют для проведения химического анализа, а другую хранят в течение 30 сут. с даты отгрузки продукции на случай разногласий в оценке качества материала.
7.4 При несоответствии партии хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенной объединенной пробе, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

8 Методы испытаний 
8.1 Массовую долю SiO2, Al2O3, Fe2O3 определяют по ГОСТ 2642.0, ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4, ГОСТ 2642.5 или другими методами, обеспечивающими необходимую точность определения. 
При возникновении разногласий арбитражными являются методы по ГОСТ 2642.0, ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4, ГОСТ 2642.5.
8.2 Размер кусков кварцита определяют следующим образом.
Пробу по 7.3.2–7.3.3 тщательно перемешивают и сокращают методом квартования до массы 30 кг для марок К98-60, К97-60 и 5 кг для марок К98-45, К97-45, К98-25, К97-25.
Взвешивание проводят на весах среднего (III) класса точности по ГОСТ OIML R76-1.
Максимальный размер кусков в пробе определяют металлической линейкой по ГОСТ 427.
Пробу массой 30 кг, взвешенную с погрешностью не более ±50 г (для марок К98-60, К97-60), или пробу массой 5 кг, взвешенную с погрешностью не более ±10 г (для марок К98-45, К97-45, К98-25, К97-25), просеивают на сите с сеткой № 25 по ГОСТ 5336. Кварцит, прошедший через сито с сеткой № 25, взвешивают и просеивают через сито с сеткой № 10 по ГОСТ 5336 (для марок К98-60, К97-60, К98-45, К97-45) или через сито с сеткой № 5 по ГОСТ 5336 (для марок К98-25, К97-25).
Массовую долю кварцита с размерами ниже минимального (X) выражают в процентах и вычисляют по формуле
                             (1)
где m – масса кварцита, прошедшего через сетку минимального размера для марки (№ 10 для марок К98-60, К97-60, К98-45, К97-45 или № 5 для марок К98-25, К97-25), кг;
mпр – масса пробы, кг.
8.3 Массовую долю глинистых и илистых включений определяют следующим образом.
Пробу кварцита, прошедшую через сито с сеткой № 5 (п. 8.2), высушивают до постоянной массы. 
Массу считают постоянной, если разность результатов двух последующих взвешиваний через 30 мин. сушки не превышает 1 г.
Взвешивание проводят на весах среднего (III) класса точности по ГОСТ OIML R76-1.
Высушенную пробу кварцита взвешивают с погрешностью не более ±1 г, помещают в сосуд с водой и тщательно отмывают от глинистых и илистых примесей. После слива воды пробу высушивают до постоянной массы и взвешивают.
Массовую долю глинистых и илистых примесей (X1) выражают в процентах и вычисляют по формуле
                                          (2)
где m1 – масса высушенной пробы до промывки, кг;
m2 – масса высушенной отмытой пробы, кг.
Суммарная предельная погрешность определения массовой доли кусков кварцита с размерами ниже минимального и массовой доли примесей при доверительной вероятности P=0,95 не превышает 5 %.
8.4 Влажность кварцита марок К98-45, К97-45, К98-25, К97-25 определяют по ГОСТ 28584.
8.5 Открытую пористость кварцитов определяют по ГОСТ 2409.
8.6 Размер прослоек жильного кварца, сланца и гнездовых включений оксидов железа определяют металлической линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм.

9 Транспортирование и хранение
9.1 Транспортирование кварцитов осуществляют навалом транспортом всех видов в открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов и технических условий погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.
9.2 При транспортировании кварцита марок К98-45, К97-45, К98-25, К97-25 в железнодорожных вагонах в период с 1 ноября по 1 апреля для предотвращения смерзаемости их влажность не должна превышать 3 %.
Не допускается погрузка кварцита в железнодорожные вагоны, с которых стекает влага на ходовые части и автотормозное оборудование.
9.3 Хранение кварцитов осуществляют навалом на складах, в условиях, исключающих засорение материалами другого состава.
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