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ЧЕРНЫЕ ГРИФЕЛИ. КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ
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Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения
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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. 
В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» (Ассоциация «АИДТ»)
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 181 «Игрушки и товары для детства»
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                   202_    г. №                  )
За принятие проголосовали: 
	Краткое наименование страны по МК 
(ИСО 3166) 004–97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование 
национального органа 
по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




4	Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO 9177-2:2022 «Карандаши механические для технических чертежей. Часть 2. Графитовые грифели. Классификация и размеры» («Mechanical pencils for technical drawings Part 2: Black leads Classification and dimensions», NEQ).
5 ВЗАМЕН ГОСТ 19445.1-95 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»






























Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств 
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[bookmark: _Toc198110895]1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает классификацию и размеры черных грифелей для механических карандашей.
Применяют два типа грифелей:
полимерные – «P»;
керамические – «C».

[bookmark: _Toc198110896]2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 19445 Механические карандаши. Часть 1. Классификация, размеры, технические требования и испытания
ГОСТ 35233–2024 Школьно-письменные принадлежности. Классификация. Термины и определения
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: _Toc198110897]3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 19445, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 
	грифель для механических карандашей: Палочка из грифельного сланца для письма, инструмент в форме карандаша, без деревянного футляра для механического карандаша.
[ГОСТ 35233–2024, статья 118]


3.2 полимерный грифель: Грифель, в котором в качестве наполнителя используется органический полимер.
3.3 керамический грифель: Грифель, в котором в качестве наполнителя используется гипс.
3.4 степень твердости грифеля: Характеристика, указывающая на жесткость грифеля.
П р и м е ч а н и е – Классификацию грифелей по степени твердости проводят в диапазоне от 6B до 9H в сторону увеличения твердости и от 9H до 6B в сторону увеличения плотности линии; среднюю степень твердости обозначают HB.

[bookmark: _Toc198110898]4 Классификация
Грифели классифицируют по степени твердости (табл. 1), номинальному диаметру (разд. 5) и типу грифелей (разд. 1).
Таблица 1 – Классификация по степени твердости
	[bookmark: _Hlk213256316]Номинальный диаметр,
мм
	Степень твердости

	0,35
0,5
0,7
1,0
	6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B

	2,0
	9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B



5 Основные параметры и размеры
5.1 Диаметры
Диаметры выводов должны соответствовать указанным в таблице 2 ГОСТ 19445.
5.2 Длина
Внутренний диаметр трубчатой направляющей (из которой извлекается грифель) механических карандашей типа F и S должен соответствовать значениям, приведенным в таблице 2. Имеется в виду внутренний диаметр трубчатой направляющей.
Т а б л и ц а 2 – Длины, мм
	Тип грифеля
	Номинальный диаметр
	Длина
	Тип механизма механического карандаша 
(см. ГОСТ 19945)

	«P»
или
«C»
	0,35
0,5
0,7
1,0
	60 ± 1
или
90 ± 1
или
100 ± 1
	F

	
	
	30 ± 1
или
45 ± 1
	S

	
	2,0
	25 ± 1 *
или
130 ± 1
	L

	
П р и м е ч а н и я:
* - Длина, используемая для циркуля.



6 Обозначение грифелей
6.1 Полимерный грифель, соответствующий требованиям настоящего стандарта и имеющий номинальный диаметр 0,5 мм и длину 60 мм, должен иметь следующее обозначение:
Черный грифель ГОСТ 19445.1-P-0,5-60
6.2 Керамический грифель, соответствующий требованиям настоящего стандарта и имеющий номинальный диаметр 2 мм и длину 130 мм, должен иметь следующее обозначение:
Черный грифель ГОСТ 19445.1-2-C-2-130
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