(Изменение № 1 ГОСТ 20022.2–2018)

МКС 71.100.50
Изменение № 1 ГОСТ 20022.2–2018 Защита древесины. Классификация
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                  202   №                              )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по 
стандартизации следующих государств:                                         [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Заменить ссылки: датированные на недатированные; 
заменить ссылку:
«ГОСТ 23787.8–80 Растворы антисептического препарата ХМ-11. Технические требования, требования безопасности и методы анализа» на «ГОСТ 23787.8 Растворы антисептического препарата ХМ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа»;
примечание изложить в новой редакции:
«Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Приложение А. Таблица А1. Дополнить строками (после десятой):



«
	ВР-ТВ
	[bookmark: _GoBack]БИО-ВУД 0507
	БИО-ВУД
	2-Аминоэтанол (HO-CH2CH2-NH2) по технической документации – от 15 % до 40 % 

Карбонат гидроксомеди (II) (CuCO3·Cu(OH)2) по технической документации – от 15 % до 30 % 

1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол (C4H22CIN3O) по технической документации – от 0,1 % до 1,0 % 

1-[[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксалан-2-ил]метил]-1,2,4-триазол (C15H17Cl2N3O2) по технической документации – от 0,1 % до 1,0 % 
	Антисептик
	Растворимость в воде от 1 % до 72 %,
без запаха, не коррозирует черные металлы, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина оклеивается и окрашивается

	ВР-ТВ
	ПрепаратМБК 
	МБК
	Соединения меди (II) в пересчете на медный купорос – от 15 % до 30 % 

Борная кислота (Н3ВО3) по ГОСТ 18704 – от 1 % до 10 % 

2-Аминоэтанол (HO-CH2CH2-NH2) по технической документации – от 15 % до 25 % 

N-Алкил-N,N-диметилбензолметанаминийхлорид по технической документации – от 0,1 % до 10 % 

2-н-октил-4-изотиазолин-3-он
по технической документации – от 0,1 % до 10 %
	Антисептик
	Растворимость в воде от 1 % до 75 %,
без запаха, не коррозирует черные металлы, окрашивает древесину в зеленовато-бурый цвет, пропитанная древесина оклеивается и окрашивается
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