Проект RU, первая редакция 

Продолжение Изменения № 1 ГОСТ 3189–2024 

МКС 21.100.20

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 3189–2024 Подшипники качения. Система условных обозначений

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                        от                         )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                             
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают национальные органы по стандартизации
Раздел 2. Заменить ссылки:
«ГОСТ 4060 Подшипники роликовые игольчатые с одним наружным штампованным кольцом. Технические условия» на «ГОСТ 4060 Подшипники качения. Подшипники игольчатые со штампованным наружным кольцом. Общие технические условия»;
«ГОСТ 5377 Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего или наружного кольца. Типы и основные размеры» на «ГОСТ 5377 Подшипники качения. Подшипники цилиндрические без внутреннего или наружного кольца. Классификация, указания по применению и эксплуатации»;
«ГОСТ 7872 Подшипники упорные шариковые одинарные и двойные. Технические условия» на «ГОСТ 7872 Подшипники качения. Подшипники шариковые упорные одинарные и двойные. Классификация, указания по применению и эксплуатации».
Пункт 5.2.5. Заменить словосочетание: «равными числовому значению» на «соответствующими цифровым знакам».
Пункт 9.1. Пример 5 дополнить словом «радиальный» после слова «шариковый».
Пункт 9.2. В примерах 1 и 4 заменить слова: «роликовый радиальный цилиндрический» на «цилиндрический однорядный»; 
в 2 примере заменить слова: «роликовый игольчатый радиальный» на «игольчатый однорядный»; 
из примера 6 исключить слово: «роликовый».
Пункт 10.3.4.1 дополнить примером: 
«Пример – Подшипник шариковый радиальный однорядный с керамическими шариками:
Подшипник 70–114Я05».
Таблицу 7 дополнить строкой одиннадцать, последнюю строку дополнить примечанием:
«
	Материал
	Знак условного обозначения материала 

	
	колец и тел 
качения
	наружного (свободного) и внутреннего (тугого) кольца
	наружного (свободного) кольца
	внутреннего (тугого) кольца
	наружного (свободного) кольца и тел качения
	тел качения
	внутреннего (тугого) кольца и тел качения

	Редко применяемые материалы (бронза, стекло и др.)2)
	R0
	R01
	R02
	R03
	R04
	R05
	R06

	1) Кроме роликовых сферических двухрядных подшипников.
2) В подшипниках, спроектированных до введения в действия настоящего стандарта, знак условного обозначения редко применяемого материала «Я».


».
Таблицу 10 дополнить строками:
«
	Марка смазочного 
материала
	Нормативно-техническая документация, по 
которой изготавливают смазочный материал
	Знак условного обозначения

	AMBLYGON TA 15/2
	»
	С49

	ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР2-160
	»
	С50

	ЦИАТИМ 221F
	»
	С58

	МС 5115-2 ЕР-2
	»
	С59

	GLEITMO 585 K 
	»
	С60

	GPZ-310 (NLGI-2)
	»
	С61


».
Пункт 10.3.10. Первый абзац после слова «диаметром» дополнить словом: 
«отверстия». 
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