МКС 65.060.01
(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 32774—2014)
(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 32774—2014)

	ИЗМЕНЕНИЕ №2
	ГОСТ 32774—2014

	
	Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные

Устройства ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ

Общие технические требования и методы испытаний


Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ______ от _________)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № _______
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: ________________ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166)004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации.
Предисловие. Пункт 4. В первом абзаце заменить ссылки: ISO 6489-3:2004 на ISO 6489-3:2021, ISO 6489-5:2011 на ISO 6489-5:2019, ISO 24347:2005 на ISO 24347:2019.

Содержание. Наименование приложения Б изложить в редакции: «Метод испытания циклической нагрузкой с применением параметра D».

Раздел 1 изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к конструкции тягово-сцепных устройств (далее – ТСУ), применяемых для механического соединения сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов, полуприцепов, прицепных и полуприцепных машин, а также методы их испытаний.».
Раздел 1а. Исключить ссылки и их наименование: «Правила ЕЭК ООН № 55 (01)/Пересмотр 1», «ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010)», «ГОСТ 30893.2-2002 (ИСО 2768-2:1989)»;
дополнить ссылками: «Правила ООН № 147(00) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических деталей сцепных устройств составов сельскохозяйственных транспортных средств;
ГОСТ 34598-2019 «Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные прицепные, полуприцепные и полунавесные, прицепы и полуприцепы тракторные. Устройства прицепные. Общие технические требования».
Терминологическая статья 2.1. В определении слова «прицепной машине» заменить на «буксируемом транспортном средстве или машине».
Терминологическую статью 2.2 изложить в новой редакции: 
«2.2 Тип тягово-сцепного устройства или тип элемента тягово-сцепного устройства, установленного на тракторе или буксируемом транспортном средстве или машине: Тягово-сцепное устройство или элементы тягово-сцепного устройства, не имеющие между собой существенных различий в отношении: 

- вида механического соединительного элемента; 

- формы, размеров или способа соединения (например, автоматический или неавтоматический); 

- материала; 

- относительного расчетного значения продольных сил (параметр D) при динамическом методе испытаний или значения технически допустимой массы буксируемого транспортного средства или машины (T) при статическом методе испытаний, а также значения статической вертикальной нагрузки (S)»; 
примечание, в первом предложении слова «Типы элементов ТСУ…» заменить на «Виды механических соединительных элементов ТСУ»; дополнить перечислением: «- крюк прицепной (см. раздел А.7 (приложение А)». 
Терминологическую статью 2.6 изложить в новой редакции:
	«2.6 статическая вертикальная нагрузка, S: Нагрузка, передаваемая через ПУ на трактор в статическом состоянии в точке сцепки ТСУ. 

[ГОСТ 34598-2019]».


Терминологическая статья 2.11. В термине исключить слово «нормальный».
Терминологическую статью 2.13 изложить в новой редакции:
	«2.13 прицепное устройство; ПУ: Элементы тягово-сцепного устройства, установленные на машине или прицепе. 

[ГОСТ 34598-2019]». 


Терминологическая статья 2.14. Определение дополнить ссылкой «(см. рисунок 1)» и рисунком 1 в следующей редакции:
«[image: image1.png]



Va – угол поворота 

Рисунок 1 – Угол поворота»;

Терминологическая статья 2.15. Определение дополнить ссылкой «(см. рисунок 2)» и рисунком 2 в следующей редакции:
«[image: image2.png]



Ta – угол уклона 

Рисунок 2 – Угол уклона». 
Терминологическая статья 2.16. Определение дополнить ссылкой «(см. рисунок 3)» и рисунком 3 в следующей редакции:
«
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La – угол вращения 

Рисунок 3 – Угол вращения».
Раздел 2 дополнить терминологическими статьями 2.17, 2.18:
«2.17 верхнее положение: Положение элемента ТСУ выше вала отбора мощности трактора. 

2.18 нижнее положение: Положение элемента ТСУ ниже вала отбора мощности трактора.». 

Пункт 3.6 дополнить вторым и третьим абзацами: 

«Несмонтированное ТСУ с тяговым брусом должно обеспечивать угол поворота и угол уклона в соответствии с таблицей 1. При этом не требуется, чтобы эти углы обеспечивались одновременно. 

Несмонтированное ТСУ с элементом типа шар должно обеспечивать угол поворота и угол уклона в соответствии с таблицей 2. При этом не требуется, чтобы эти углы обеспечивались одновременно.
Таблица 1 – Углы перемещения ТСУ с тяговым брусом




в градусах
	Угол 
	Значения для категории тягового бруса 

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Vа
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	Tа
	20
	20
	20
	20
	15
	15

	Lа
	20
	20
	20
	20
	15
	15


Таблица 2 – Углы перемещения ТСУ с элементом типа шар 



в градусах
	Угол 
	вариант конструкции с близким расположением
	вариант конструкции с горизонтальной перестановкой

	
	
	укороченное 
положение 
	нормальное 
положение
	удлиненное 
положение

	Vа
	≥ 60
	≥ 60
	≥ 90
	≥ 90

	Tа 
	≥ 20 а) 
	≥ 20 а) 
	≥ 20 а) 
	≥ 20 а) 

	Lа 
	≥ 20 а) 
	≥ 20 а) 
	≥ 20 а) 
	≥ 20 а) 

	а) С целью увеличения свободы перемещений рекомендуется величина 30. 


».
Пункт 3.7. Первый абзац изложить в новой редакции: «Вилка вращающаяся и крюк прицепной должны обеспечивать угол вращения не менее 90⁰ в обе стороны. При этом при вращении вилки вращающейся должен обеспечиваться тормозной момент от 30 до 150 Н∙м.»;
дополнить третьим и четвертым абзацами в следующей редакции: 

«Несмонтированное ТСУ с тяговым брусом должно обеспечивать угол вращения не менее указанного в таблице 1.

Несмонтированное ТСУ с элементом типа шар должно обеспечивать угол вращения не менее указанного в таблице 2.». 

Пункт 3.8. Исключить слова «или вершиной сцепного шара».
Раздел 3 дополнить пунктами 3.9 – 3.11:

«3.9 Конструкция замка крюка прицепного должна исключать возможность саморасцепления во время движения и иметь не менее двух предохранителей, действующих независимо.

3.10 Крюк прицепной должен иметь двустороннее амортизационное поглощающее устройство, действующее в направлении продольной оси элемента ТСУ. 

3.11 Каждый трактор с технически допустимой максимальной массой более 2,5 т должен быть оборудован хотя бы одним элементом ТСУ, предназначенным для установки на тракторе». 

Пункт 4.1. В первом абзаце исключить слова: «Предельные отклонения и посадки – по ГОСТ 25346.»;
во втором абзаце слова «таблице А.7» заменить на «таблице А.8».
Пункт 4.2.1. Во втором абзаце слова «динамическим испытаниям» заменить на «испытаниям циклической нагрузкой с применением параметра D»;

в четвертом абзаце заменить обозначение «Правила ЕЭК ООН № 55» на «Правила ООН № 147».
Пункт 4.3.1 изложить в новой редакции:
«Величины нагрузок, воздействие которых должны выдерживать элементы ТСУ, установленные на тракторе, задаются изготовителем с учетом следующих требований: 

- элементы ТСУ «Вилка вращающаяся» должны быть выполнены с учетом того, что они будут применяться в условиях, где максимальная воздействующая вертикальная статическая нагрузка S не превышает значение, эквивалентное массе 2000 кг, а значение параметра D не превышает 120 кН для автоматических вращающихся вилок и 90 кН для неавтоматической вращающейся вилки с цилиндрическим шкворнем диаметром 30 мм; 

- элемент ТСУ «Тяговый крюк» и элемент ТСУ типа «Питон» должны быть выполнены с учетом того, что они будут применяться в условиях, где максимальная воздействующая вертикальная статическая нагрузка S не превышает 30 кН; 

- элемент ТСУ «Тяговый брус» должен быть выполнен с учетом того, что он будет применяться в условиях, где максимальная воздействующая вертикальная статическая нагрузка S не превышает значений, приведенных в таблице А.3.5 для соответствующих категорий «Тягового бруса»; 

- элемент ТСУ «Вилка невращающаяся» должен быть выполнен с учетом того, что он будет применяться в условиях, где максимальная воздействующая вертикальная статическая нагрузка S и значение параметра D не превышают значений, приведенных в таблице А.5.1 для вариантов «Вилки невращающейся»; 

- элемент ТСУ типа шар должен быть выполнен с учетом того, что он будет применяться в условиях, где максимальная воздействующая вертикальная статическая нагрузка S не превышает 40 кН для варианта конструкции с близким расположением и не превышает значений, приведенных в таблице А.6.3 для варианта конструкции с горизонтальной перестановкой»; 

- элемент ТСУ крюк прицепной и соответствующее ПУ должны быть выполнены с учетом того, что они будут применяться в условиях, где максимальная воздействующая вертикальная статическая нагрузка S не превышает значение, эквивалентное массе 3000 кг.». 

Пункт 4.4.1. Заменить слова «рисунок 1» на «рисунок 4» (два раза).

Пункт 4.4.2. Первое предложение изложить в редакции:

«4.4.2 Для тракторов с технически допустимой максимальной массой более 2,5 т высота расположения ТСУ над опорной поверхностью должна удовлетворять одному из следующих условий:»;

формулу (2) изложить в новой редакции:
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»
Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5 Маркировка
5.1 На каждом элементе ТСУ, устанавливаемом на тракторе, должна быть нанесена маркировка, содержащая следующую информацию: 

а) обозначение настоящего стандарта; 

б) наименование, марка или товарный знак изготовителя; 

в) параметр D (относительное расчетное значение продольных сил), кН, при методе испытания циклической нагрузкой с применением параметра D; 

г) значение допустимой буксируемой массы T, т, при статическом методе испытаний; 

д) значение максимальной статической вертикальной нагрузки S, кг. 

5.2 Информация должна быть четкой и сохраняться в течение срока службы элемента ТСУ.». 

Раздел 6. Во втором предложении после слов «тяговое усилие» исключить «(Т)».
Дополнить разделом 7 (после раздела) 6:
«7 Указания по эксплуатации 
7.1 При агрегатировании следует применять ПУ по ГОСТ 34598. Соответствие видов элементов ТСУ, установленных на тракторе, и ПУ, которое следует соблюдать при агрегатировании, - согласно приложению А (раздел А.8). 

7.2 Статическая вертикальная нагрузка S, передаваемая через ПУ на элемент ТСУ, установленный на тракторе, а также фактическое значение параметра D не должны превышать величин, указанных в руководстве по эксплуатации трактора, а также прицепа, полуприцепа или машины. 

7.3 Статическая вертикальная нагрузка S, передаваемая через ПУ на элемент ТСУ, установленный на тракторе, должна быть направлена вниз. 

7.4 Высота над грунтом прицепного устройства прицепа, полуприцепа или машины должна соответствовать высоте над грунтом соответствующего элемента тягово-сцепного устройства трактора с тем, чтобы петля или сцепная головка была расположена горизонтально с допустимым отклонением ±3°, когда трактор, а также прицеп, полуприцеп или машина расположены на горизонтальной поверхности.

7.5 Вертикальная нагрузка, передаваемая через ПУ на элемент ТСУ типа «питон» или на элемент ТСУ типа шар, должна быть направлена вниз при любых режимах эксплуатации прицепа, полуприцепа или машины.».
Приложение А. Раздел А.1 дополнить пунктами А.1.1 (перед рисунком А.1.1) и А.1.2 (перед рисунком А.1.5) в следующей редакции:
«А.1.1 Конструкция и размеры вилки вращающейся должны соответствовать одному из рисунков А.1.1 – А.1.4 в зависимости от вида вилки вращающейся и способа соединения.

А.1.2 Расположение вилки вращающейся должно соответствовать рисунку А.1.5 и таблице А.1.1. 

Допускается наличие возможности расположения вилки на высоте, отличающейся от указанной в таблице А.1.1. При этом должна быть обеспечена возможность расположения согласно таблице А.1.1.»;
в наименовании таблицы А.1.1 после слов «вращающейся вилки» дополнить словами «и крюка прицепного».
Раздел А.2. Наименование рисунка А.2.2 и текст позиций 1 и 2 поясняющих данных к рисунку А.2.2 дополнить словами «(максимальный контур)»;
рисунок А.2.4, последнее предложение примечания изложить в новой редакции: «В самом нижнем положении при опускании высота расположения вершины тягового крюка над уровнем опорной поверхности не должна превышать 150 мм, за исключением высококлиренсных тракторов.». 

Раздел А.3. Пункт А.3.1, в первом предложении исключить слово «нормальным»;
пункт А.3.2 дополнить предложением: 

«Расстояние L, указанное на рисунке А.3.2 для колесных тракторов и рисунке А.3.3 для тракторов, оборудованных гусеницами, должно быть не менее 25 мм.»;
таблица А.3.2, примечание б) изложить в новой редакции: «б) При применении на тракторе тягового бруса более высокой категории, чем наименьшая из возможных согласно таблице А.3.1, допускается для данного трактора выполнять размеры h и U соответствующими меньшей из возможных категорий тягового бруса.»;
таблицу А.3.3 изложить в новой редакции: 

«Таблица А.3.3 — Рабочее положение тягового бруса
Размеры в миллиметрах

	Тип a) хвостовика ВОМ
	Расстояние от конца ВОМ до оси приложения вертикальной нагрузки Т1 ± 10

	
	Укороченное положение б)
	Нормальное положение
	Удлиненное положение

	1, 1с и 2
	250
	400 в)
	550

	3 и 4
	350
	500
	650

	а) Для идентификации типа хвостовика ВОМ см. ГОСТ 33032.
б) Как правило применяется в случаях, когда вал отбора мощности не используется.
в) Положение 350 мм может быть обеспечено для приспособления приводных машин с частотой вращения вала приема мощности 540 об/мин, которые не соответствуют требованиям ГОСТ 33032.


»;
пункт А.3.2 дополнить рисунками А.3.2 и А.3.3: 

«
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Рисунок А.3.2 – Расположение оси шкворня относительно наружного контура шины для колесных тракторов
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Рисунок А.3.3 – Расположение оси шкворня относительно наружного контура гусеницы для тракторов, 
оборудованных гусеницами»;
пункт А.3.2 после рисунка А.3.3 дополнить предложениями: «Требование к расстоянию L не следует применять для укороченных положений тягового бруса, где ВОМ не используется. 

Следует учитывать максимальный диаметр наружного контура шин наибольшего размера, которые предусмотрены для определенного трактора.»;

пункт А.3.3 изложить в новой редакции:

«А.3.3 Размеры тягового бруса должны соответствовать приведенным на рисунке А.3.4 и в таблице А.3.4.
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La – угол вращения; 

Ta – угол уклона; 

Va – угол поворота; 

1 – фаска (опционально); 

G – расстояние, в пределах которого размеры A и B должны соблюдаться. 

Рисунок А.3.4 – Размеры тягового бруса
Таблица А.3.4 — Размеры тягового бруса
Размеры в миллиметрах

	Размер
	Категория тягового бруса

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Ширина тягового бруса А а), не более
	60
	67
	90
	90
	130
	160

	Толщина тягового бруса В б), не более
	20
	36
	52
	57
	64
	80

	Диаметр отверстия под палец С, 
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	20
	33
	33
	41
	52,5
	72,5

	Диаметр пальца С1
	18 – 19
	30 – 31,4
	30 – 31,4
	38 – 39,4
	50 – 51,2
	70 – 71,2

	F, не более
	30
	40
	45
	45
	65
	80

	G b), не менее
	140
	210
	210
	210
	210
	210

	Высота Н, не менее
	50
	70
	70
	90
	90
	100

	Глубина зева накладки J, не менее
	50
	70
	80
	80
	90
	110

	Радиус закругления бруса и накладки R в), не более
	35
	40
	55
	55
	80
	95

	W в), не менее
	20°
	20°
	20°
	20°
	15°
	15°

	а) Рукоятка шкворня тягового бруса, удерживающие устройства или вилки могут выступать за размер А, но 
не должны создавать помехи углам перемещения, установленным в А.3.5.

б) G — расстояние, на котором заданные размеры А и В должны быть сохранены.

в) Профиль, показанный на рисунке А.3.4, представляет максимальное внешнее очертание для тягового бруса и накладки. Радиус R и угол W могут отличаться от приведенных значений при условии, что максимальное внешнее очертание не превышено. Любая геометрическая форма и ее размеры, которые не превышают максимального внешнего очертания, является допустимой.


Таблица А.3.5 — Максимальная вертикальная статическая нагрузка S на тяговый брус трактора 
	Категория тягового бруса
	Максимальная вертикальная статическая нагрузка S, кН

	
	Укороченное положение

тягового бруса
	Нормальное положение

тягового бруса
	Удлиненное положение

тягового бруса

	0
	7
	5
	3,5

	1
	12
	8
	6

	2
	22
	15
	11

	3
	27
	18
	13

	4
	33
	22
	16

	5
	45
	30
	(


»;
изменить нумерацию пункта: «А.3.5» заменить на «А.3.4»;
обозначение рисунка «А.3.3» заменить на «А.3.5»;
изменить нумерацию пункта: «А.3.6» заменить на «А.3.5» и изложить в новой редакции:
«А.3.5 Накладка тягового бруса может быть демонтируемой с целью обеспечения соединения со специальным оборудованием или с машинами, имеющими вилку в качестве ПУ. 

В случае, если накладка съемная, для указанных целей дополнительно может быть выполнено цилиндрическое отверстие в соответствии с рисунком А.3.6 и таблицей А.3.7. 
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1 – фаска (опционально) 

Рисунок А.3.6 – Дополнительное отверстие в тяговом брусе

Таблица А.3.7 – Параметры дополнительного отверстия в тяговом брусе 

Размеры в миллиметрах

	Размер
	Категория тягового бруса

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Диаметр, D 
	- а)
	21+0,8
	21+0,8
	21
	+0,8
	- а)
	- а)

	
	
	
	
	
	-3,3
	
	

	Расстояние, E 
	- а)
	102±0,8
	102±0,8
	102±0,8
	- а)
	- а)

	а) Для данной категории тягового бруса дополнительное опциональное отверстие не допустимо. 


». 
Раздел А.5. Таблица А.5.1. В наименовании таблицы и наименовании третьей графы слова «Величина профиля» заменить на «Вариант»;
таблицу А.5.1 дополнить строкой (после первой):
	1500
	50
	c
	30
	65
	62


;
пункт А.5.2: первое предложение дополнить словами «, так высоко, насколько это возможно с тем, чтобы никакие части его конструкции, включая закрывающий элемент, не попадали в защитную зону ВОМ, указанную в ГОСТ 33032.»;
дополнить вторым абзацем: «Опционально допускается возможность иного расположения вилки по высоте при условии обеспечения возможности расположения согласно вышеприведенному требованию.»;
таблицу А.5.2 изложить в редакции:
Таблица А.5.2 — Расстояние между точкой сцепки невращающейся вилки и ВОМ трактора

	В 
	t, мм

	
	ВОМ типов 1, 1с и 2 а)
	ВОМ типов 3 и 4 а)

	w
	80–400
	65–500

	x
	100–400
	85–500

	с
	100-400
	85-500

	y
	120–400
	105–500

	z
	130–400
	115–500

	а) Тип ВОМ определять в соответствии с ГОСТ 33032.


».
Раздел А.6. Пункт А.6.1 дополнить вторым абзацем: 

«Для обеспечения в процессе эксплуатации соответствия размеру, приведенному на рисунке А.6.2, закрывающий элемент должен иметь возможность регулировки.»;
пункт А.6.2 изложить в новой редакции: 

«А.6.2 Элемент ТСУ типа шар должен быть установлен в продольной плоскости симметрии трактора таким образом, чтобы ни какие части его конструкции, включая закрывающий элемент, не попадали в защитные зоны ВОМ трактора и карданного вала передачи мощности от ВОМ трактора, указанные в ГОСТ 33032. Верхнее положение элемента ТСУ типа шар допускается только для варианта конструкции с близким расположением (см. рисунок А.6.4). Вариант конструкции и положение элемента ТСУ типа шар с близким расположением должен соответствовать рисунку А.6.4 и таблице А.6.1. Вариант конструкции и положение элемента ТСУ типа шар с горизонтальной перестановкой должны соответствовать рисунку А.6.5 и таблице А.6.2.»;
рисунок А.6.4 исключить;
обозначение рисунка «А.6.5» изменить на «А.6.6»;

дополнить новыми рисунками А.6.4 и А.6.5:

«

 «[image: image10.png]



1 – защитная зона вала отбора мощности 

Рисунок А.6.4 – Положения элемента ТСУ типа шар для варианта конструкции с близким расположением
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1 – защитная зона вала отбора мощности 

Рисунок А.6.5 – Положения элемента ТСУ типа шар для варианта конструкции с горизонтальной перестановкой»;
после рисунка А.6.4 дополнить таблицей А.6.1: 

«Таблица А.6.1 – Размеры, определяющие положения элемента ТСУ типа шар для варианта конструкции с близким расположением 
Размеры в миллиметрах 

	Тип ВОМ а) 
	A
	B min 

	1, 1с, 2 
	от 50 до 250 
	120 

	3 и 4 
	от 50 до 250 
	140 

	а) Тип ВОМ определять в соответствии с ГОСТ 33032. 


»; 

после рисунка А.6.5 дополнить таблицами А.6.2 и А.6.3: 

«Таблица А.6.2 – Размеры, определяющие положения элемента ТСУ типа шар для варианта конструкции с горизонтальной перестановкой 
Размеры в миллиметрах 

	Тип ВОМ а) 
	A ± 10 
	B min б) 

	
	укороченное 
положение в)
	нормальное 
положение
	удлиненное 
положение
	

	1, 1с, 2
	250 
	400 
	550 
	100 

	3 и 4
	350 
	500 
	650 
	120 

	а) Тип ВОМ определять в соответствии с ГОСТ 33032. 

б) При применении без использования карданного вала передачи мощности значения могут быть уменьшены. 

в) При использовании ВОМ требуется применение карданного вала передачи мощности с двойным шарниром.


Таблица А.6.3 – Максимальные значения вертикальной статической нагрузки S на элемент ТСУ типа шар для варианта конструкции с горизонтальной перестановкой 

	Тип ВОМ а)
	Максимальные значения вертикальной статической нагрузки S, кН

	
	укороченное 
положение
	нормальное 
положение
	удлиненное 
положение

	1, 1с, 2 
	27 
	18 
	13 

	3 и 4 
	33 
	22 
	16 

	а) Тип ВОМ определять в соответствии с ГОСТ 33032.


». 
Раздел А.7 изложить в новой редакции:
«А.7 Конструкция и размеры крюка прицепного и соответствующего ПУ 

А.7.1 Конструкция и размеры крюка прицепного должны соответствовать приведенным на рисунке А.7.1 и в таблице А.7.1. 
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Рисунок А.7.1 – Конструкция и размеры крюка прицепного

    Таблица А.7.1 – Размеры крюка прицепного 

	Обозначение размера
	Значение размера

	D , мм
	48±1,9

	h, max , мм
	20

	R, max , мм
	55

	L, max , мм
	280

	h, max
	40°

	
	


А.7.2 Крюк прицепной должен быть смонтирован в продольной плоскости симметрии трактора. Расположение крюка прицепного по высоте должно соответствовать таблице А.1.1, где h – высота расположения точки сцепки над опорной поверхностью. 
Допускается наличие возможности расположения крюка прицепного на высоте, отличающейся от указанной в таблице А.1.1. При этом должна быть обеспечена возможность расположения его согласно таблице А.1.1.

А.7.3 Для соединения с крюком прицепным в качестве ПУ должна применяться «петля для крюка прицепного», конструкция и размеры которой должны быть выполнены согласно рисунку А.7.2. 
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Рисунок А.7.2 – Конструкция и размеры «петли для крюка прицепного»  
«Петля для крюка прицепного» не должна иметь возможность вращения вокруг продольной оси. 

Твердость сопрягаемой рабочей поверхности «петли для крюка прицепного» должна быть от 35 до 45HRC.». 

Дополнить разделом А.8:
«А.8 Соответствие типов элементов ТСУ, установленных на тракторе, и ПУ, которое следует соблюдать при агрегатировании, приведено в таблице А.8
Таблица А.8 

	Тип элемента ТСУ

установленного на тракторе
	Тип ПУ 

	Тяговый крюк в соответствии с А.2 (согласно [3]) 
	Сцепная петля вращающаяся с проушиной сечением 50/30 для элементов ТСУ «тяговый крюк» и «типа «питон» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля вращающаяся варианта Y с круглым сечением тела проушины для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля вращающаяся для элемента ТСУ «тяговый крюк» по ГОСТ 34598.

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 50 мм, сечение петли диаметром 30 мм (согласно [8]). 

	
	Сцепная петля вращающаяся согласно [9] (применим только вариант Y с центральным отверстием диаметром 50 мм). 

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 50 мм, сечение петли диаметром 30-41 мм (согласно [10]). 

	
	Тороидальные проушины дышла с отверстием диаметром 50 мм и номинальным диаметром поперечного сечения 30 мм. Класс «d50-1» по Правилам ООН № 147. 

	
	Тороидальные проушины дышла с отверстием диаметром 50 мм и диаметром поперечного сечения не более 41 мм. Класс «d50-2» по Правилам ООН № 147. 

	
	Проушина дышла класса r круглой конфигурации формы X по Правилам ООН № 147

	Вилка невращающаяся варианта «w», «x», «y» или «z» в соответствии с А.5 (согласно [6]) 
	Сцепные петли вращающиеся вариантов W, X, Y или Z с цилиндрическим отверстием для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» соответственно по ГОСТ 34598.

	
	Сцепные петли вращающиеся вариантов W, X, Y или Z с круглым сечением тела проушины для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» соответственно по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепные петли вращающиеся вариантов W, X, Y или Z с цилиндрическим отверстием соответственно (согласно [9]). 

	
	Сцепные петли вращающиеся вариантов W, X, Y или Z с круглым сечением тела проушины соответственно (согласно [9]). 

	
	Проушины дышла класса r круглой конфигурации формы W, X, Y или Z соответственно по Правилам ООН № 147.

	Вилка невращающаяся варианта «c» в соответствии с А.5 


	Сцепная петля вращающаяся варианта X с круглым сечением тела проушины для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля вращающаяся с круглым сечением тела проушины варианта X (согласно [9]). 

	
	Проушина дышла класса r круглой конфигурации формы X соответственно по Правилам ООН № 147.

	
	Тороидальные проушины дышла с отверстием диаметром 50 мм и номинальным диаметром поперечного сечения 30 мм. Класс «d50-1» по Правилам ООН № 147

	
	Сцепная петля вращающаяся с проушиной сечением 50/30 для элементов ТСУ «тяговый крюк» и «типа «питон» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 50 мм, сечение петли диаметром 30 мм (согласно [8]). 


Продолжение таблицы А.8
	Вид элемента ТСУ

установленного на тракторе
	Вид ПУ

	Вилки вращающиеся в соответствии с А.1, кроме вилки, приведенной на рисунке А.1.4 (согласно [2]) 
	Сцепная петля невращающаяся с рельефной втулкой диаметром 40 мм варианта А для элемента ТСУ «вилка вращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля невращающаяся с рельефной втулкой диаметром 40 мм варианта B для элемента ТСУ «вилка вращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепные петли невращающиеся с цилиндрической втулкой диаметром 40 мм классов D 40, D 40-A, D 40-B и D 40-C для элемента ТСУ «вилка вращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепные петли невращающиеся с цилиндрической втулкой диаметром 50 мм классов D 50, D 50-A, D 50-B, D 50-C и D 50-D для элемента ТСУ «вилка вращающаяся», которые совместимы только с вилкой, приведенной на рисунке А.1.1, по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 40 мм (согласно [11]). 

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 40 мм (согласно [12]). 

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 50 мм (согласно [13]), которая совместима только с вилкой, приведенной на рисунке А.1.1. 

	
	Проушины дышла 40 с цилиндрическим отверстием для шкворня и номинальной толщиной 30,5 мм. Класс d40-1 по Правилам ООН № 147. 

	
	Проушины дышла 40 с цилиндрическим отверстием для шкворня и номинальной толщиной 42 мм. Класс «d40-2» по Правилам ООН № 147. 

	Тяговый брус категории 0 в соответствии с А.3 

(согласно [4]) 
	Сцепная петля невращающаяся категории 0 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля невращающаяся с шаровым шарниром категории 0 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля вращающаяся варианта W с круглым сечением тела проушины для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля категории 0 (согласно [14]). 

	
	Сцепная петля вращающаяся с круглым сечением тела проушины величиной профиля W (согласно [9]). 

	
	Проушина дышла класса j категории 0 по Правилам ООН № 147. 

	
	Проушина дышла класса r круглой конфигурации формы W соответственно по Правилам ООН № 147. 

	Тяговый брус категории 1 в соответствии с А.3 

(согласно [4]) 

	Сцепная петля невращающаяся категории 1 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля невращающаяся с шаровым шарниром категории 1 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля вращающаяся с проушиной сечением 50/30 для элементов ТСУ «тяговый крюк» и «типа «питон» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля невращающаяся с рельефной втулкой диаметром 40 мм варианта А для элемента ТСУ «вилка вращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля невращающаяся с рельефной втулкой диаметром 40 мм варианта B для элемента ТСУ «вилка вращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепные петли невращающиеся с цилиндрической втулкой диаметром 50 мм классов D 50, D 50-A, D 50-B, D 50-C и D 50-D для элемента ТСУ «вилка вращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля вращающаяся варианта X с круглым сечением тела проушины для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» по ГОСТ 34598-2019. 

	
	Сцепная петля категории 1 (согласно [14]). 

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 50 мм, сечение петли диаметром 30 мм (согласно [8]). 

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 40 мм (согласно [11]). 

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 50 мм (согласно [13]). 

	
	Сцепная петля вращающаяся варианта X с круглым сечением тела проушины (согласно [9]). 

	
	Проушина дышла класса j категории 1 по Правилам ООН № 147. 

	
	Проушина дышла класса r круглой конфигурации формы X соответственно по Правилам ООН № 147. 

	
	Тороидальные проушины дышла с отверстием диаметром 50 мм и номинальным диаметром поперечного сечения 30 мм. Класс «d50-1» по Правилам ООН № 147. 


Продолжение таблицы А.8

	Вид элемента ТСУ

установленного на тракторе
	Вид ПУ

	Тяговый брус категории 2 в соответствии с А.3 (согласно [4]) 
 
	Сцепная петля невращающаяся категории 2 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля невращающаяся с шаровым шарниром категории 2 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля вращающаяся с проушиной сечением 50/30 для элементов ТСУ «тяговый крюк» и «типа «питон» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля невращающаяся с рельефной втулкой диаметром 40 мм варианта А для элемента ТСУ «вилка вращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля невращающаяся с рельефной втулкой диаметром 40 мм варианта B для элемента ТСУ «вилка вращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепные петли невращающиеся с цилиндрической втулкой диаметром 50 мм классов D 50, D 50-A, D 50-B, D 50-C и D 50-D для элемента ТСУ «вилка вращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля вращающаяся варианта X с круглым сечением тела проушины для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля категории 2 (согласно [14]). 

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 50 мм, сечение петли диаметром 30 мм (согласно [8]). 

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 40 мм (согласно [11]). 

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 50 мм (согласно [13]). 

	
	Сцепная петля вращающаяся варианта X с круглым сечением тела проушины (согласно [9]). 

	
	Проушина дышла класса j категории 2 по Правилам ООН № 147. 

	
	Проушина дышла класса r круглой конфигурации формы X соответственно по Правилам ООН № 147. 

	
	Тороидальные проушины дышла с отверстием диаметром 50 мм и номинальным диаметром поперечного сечения 30 мм. Класс «d50-1» по Правилам ООН № 147. 

	Тяговый брус категории 3 в соответствии с А.3 

(согласно [4]) 

	Сцепная петля невращающаяся категории 3 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля невращающаяся с шаровым шарниром категории 3 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля вращающаяся варианта Y с круглым сечением тела проушины для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» по ГОСТ 34598.

	
	Сцепная петля категории 3 (согласно [14]). 

	
	Сцепная петля вращающаяся варианта Y с круглым сечением тела проушины (согласно [9]). 

	
	Проушина дышла класса j категории 3 по Правилам ООН № 147. 

	
	Проушина дышла класса r круглой конфигурации формы Y соответственно по Правилам ООН № 147.

	Тяговый брус категории 4 в соответствии с А.3 

(согласно [4]) 
 
	Сцепная петля невращающаяся категории 4 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля невращающаяся с шаровым шарниром категории 4 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля вращающаяся варианта Z с круглым сечением тела проушины для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля категории 4 (согласно [14]). 

	
	Сцепная петля вращающаяся варианта Z с круглым сечением тела проушины (согласно [9]). 

	
	Проушина дышла класса j категории 4 по Правилам ООН № 147. 

	
	Проушина дышла класса r круглой конфигурации формы Z соответственно по Правилам ООН № 147. 


Окончание таблицы А.8

	Вид элемента ТСУ

установленного на тракторе
	Вид ПУ

	Тяговый брус категории 5 в соответствии с А.3 (согласно [4]) 
	Сцепная петля невращающаяся категории 5 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля невращающаяся с шаровым шарниром категории 5 для элементов ТСУ «тяговый брус» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля категории 5 (согласно [14]). 

	
	Проушина дышла класса j категории 5 по Правилам ООН № 147. 

	Элемент ТСУ типа шар в соответствии с А.6 (согласно [7]) 
	Сцепная головка сферическая диаметром 80 мм по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная головка сферическая диаметром 80 мм (согласно [7]). 

Сцепной шар 80. Класс «a80» по Правилам ООН № 147. 

	Элемент ТСУ типа «питон» в соответствии с А.4 (согласно [5]) 

	Сцепная петля вращающаяся с проушиной сечением 50/30 для элементов ТСУ «тяговый крюк» и «типа «питон» по ГОСТ 34598. 

	
	Сцепная петля вращающаяся варианта Y с круглым сечением тела проушины для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» по ГОСТ 34598.  

	
	Сцепная петля с центральным отверстием диаметром 50 мм, сечение петли диаметром 30 мм (согласно [8]). 

	
	Сцепная петля вращающаяся согласно [9] (применим только вариант Y с центральным отверстием диаметром 50 мм). 

	
	Тороидальные проушины дышла с отверстием диаметром 50 мм и номинальным диаметром поперечного сечения 30 мм. Класс «d50-1» по Правилам ООН № 147. 

	
	Проушина дышла класса r круглой конфигурации формы Y по Правилам ООН № 147

	Крюк прицепной в соответствии с А.7 
	Петля для крюка прицепного в соответствии с А.7 


 ». 
Приложение Б. Наименование изложить в редакции: «Метод испытания циклической нагрузкой с применением параметра D»;
раздел Б.1, третий абзац. В первом предложении исключить слово «Динамические»;
раздел Б.2. В третьем абзаце слова «прицепной машиной» заменить на «буксируемым транспортным средством», в четвертом абзаце в пояснении символа «MR» слова «прицепной машины» заменить на «буксируемого транспортного средства». 

Приложение В. В пункте В.4.1 после слов «тяговым усилием» исключить «(Т)»; 

пункт В.5, первый абзац: после слов «статическую вертикальную нагрузку» добавить «(S)».
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