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Изменение № 1 ГОСТ 938.29–2002 Кожа. Методы испытаний устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению 
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от               №                      )
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: 
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Предисловие. Второй абзац изложить в новой редакции: 
«Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».
Предисловие. Пункт 2. Заменить слова «Госстандартом Республики Беларусь» на слова «Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь».
Предисловие. Пункт 4. Исключить.
Содержание. Исключить.
Введение. Исключить.
Раздел 2. Изложить в новой редакции: 
«Раздел 2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения средств измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 938.0 Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 9733.0 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 28093 Материалы текстильные. Ткань смежная хлопковая. Технические требования и методы испытания
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если на стандарт дана недатированная ссылка, то следует использовать стандарт, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого стандарта. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».
[bookmark: _GoBack]Раздел 3, пункт 3.2, второе перечисление. Заменить ГОСТ 24104 на ГОСТ OIML R 76-1.
Раздел 3. Пункт 3.2. Дополнить последним абзацем в редакции: 
«Допускается применять материалы и реактивы, изготовленные по другим нормативным документам, с характеристиками не хуже указанных».
Пункты 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4. Изложить в новой редакции:
«3.3.2 Полоску ткани, предназначенную для испытания устойчивости окраски кож к мокрому трению, взвешивают на весах по ГОСТ OIML R 76-1 с точностью до 0,01 г, смачивают дистиллированной водой, отжимают рукой, затем обсушивают фильтровальной бумагой, помещают в предварительно взвешенную бюксу и снова взвешивают.
3.3.3 Массовую долю влаги, впитанную полоской ткани W, в процентах вычисляют по формуле 
				(1)
где Mо – масса полоски ткани до увлажнения;
M – масса полоски ткани после увлажнения.
3.3.4 Массовая доля влаги, впитанная полоской ткани для испытания устойчивости окраски кож к мокрому трению, должна составлять 70 % – 75 %. Если значение измерения отличается от указанного, то проводят или увлажнение, или отжим до получения требуемого значения».
Раздел 4. Исключить. 
Приложение А. Исключить.
Приложение Б. Исключить.
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