	ОГКС 65.060.01

	ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 34598-2019 Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные прицепные, полуприцепные и полунавесные, прицепы и полуприцепы тракторные. Устройства прицепные. Общие технические требования

	Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол от __________________ № _______)

	За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации (по управлению строительством) следующих государств: ___________________[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166)004]

	Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации (по управлению строительством)

	


Предисловие. Заменить ссылку: «ISO 24347:2005 «Средства транспортные сельскохозяйственные. Механические соединения между буксируемыми и буксирующими транспортными средствами. Размеры сцепного устройства типа шар (80 мм)» («Agricultural vehicles – Mechanical connections between towed and towing vehicles – Dimensions of ball-type coupling device (80 mm)», NEQ)» на «ISO 24347:2019 «Средства транспортные сельскохозяйственные. Механические соединения между буксируемыми и буксирующими транспортными средствами. Размеры устройства шаровой сцепки (80 мм)» («Agricultural vehicles – Mechanical connections between towed and towing vehicles – Dimensions of ball coupling device (80 mm)», NEQ)».
Раздел 2. Заменить ссылку: «ГОСТ 10677-2001 Устройство навесное заднее сельскохозяйственных тракторов классов 0,6 - 8. Типы, основные параметры и размеры» на «ГОСТ ISO 730-2019 Тракторы колесные сельскохозяйственные. Трехточечное заднее навесное устройство. Категории 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N и 4».

Пункт 5.1.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 10677» на «ГОСТ ISO 730».
Пункт 5.1.17. Первый абзац изложить в новой редакции: «Максимальные величины нагрузок, воздействие которых должны выдерживать сцепные петли вращающиеся варианта W, X, Y или Z с цилиндрическим отверстием для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» и сцепные петли вращающиеся варианта W, X, Y или Z с круглым сечением тела проушины для элемента ТСУ «вилка невращающаяся» устанавливаются изготовителем с учетом того, что сцепные петли будут применяться в условиях, где значения воздействующих нагрузок не должны превышать величин, указанных в таблице 3.»;
таблица 3. Графы «Параметр D, кН, не менее» и «Статическая вертикальная нагрузка S, эквивалентная массе, кг, не менее»: исключить слова «не менее».

Приложение Г. Таблица Г.1. Графа «Тип ПУ» для элемента ТСУ «Тяговый крюк»: исключить слова «Сцепная петля вращающаяся варианта Y с цилиндрическим отверстием для элемента ТСУ «вилка не вращающаяся».»;
графа «Тип ПУ» для элемента ТСУ «питон»: исключить слова «Сцепная петля вращающаяся варианта Y с цилиндрическим отверстием для элемента ТСУ «вилка не вращающаяся».»;
дополнить строкой:
	Вилка вращающаяся в соответствии с рисунком А.1.4 ГОСТ 32774
	Сцепная петля, вращающаяся с проушиной сечением 50/30 для элементов ТСУ «тяговый крюк» типа «питон» с использованием опции ограничения вращения.

Сцепная петля, вращающаяся для элемента ТСУ «тяговый крюк» с использованием опции ограничения вращения


Библиография. Заменить ссылку: «[1] ISO 24347:2005 Средства транспортные сельскохозяйственные. Механические соединения между буксируемыми и буксирующими транспортными средствами. Размеры сцепного устройства типа шар (80 мм) (Agricultural vehicles – Mechanical connections between towed and towing vehicles – Dimensions of ball-type coupling device (80 mm))» на «[1] ISO 24347:2019 Средства транспортные сельскохозяйственные. Механические соединения между буксируемыми и буксирующими транспортными средствами. Размеры устройства шаровой сцепки (80 мм) (Agricultural vehicles – Mechanical connections between towed and towing vehicles – Dimensions of ball coupling device (80 mm))»;
заменить ссылку: «[9] ISO 10269:2013 Стали и никелевые сплавы для деталей крепления с заданными свойствами при повышенных и/или пониженных температур (Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties)» на «[9] EN 10269:2013 Стали и никелевые сплавы для крепежных изделий с заданными свойствами при высоких и/или низких температурах (Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties)».
	ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 34598-2019 Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные прицепные, полуприцепные и полунавесные, прицепы и полуприцепы тракторные. Устройства прицепные. Общие технические требования
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