
ГОСТ 8.030–202_ (Проект, окончательная редакция)
ГОСТ 8.030–202_ (Проект, окончательная редакция)


ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)
	[image: ]
	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ
	ГОСТ
8.030–202__   
(Проект, окончательная редакция)



Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ, МАГНИТНОГО ПОТОКА, МАГНИТНОГО МОМЕНТА И ГРАДИЕНТА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ


Издание официальное



Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
202__ 

Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ, МАГНИТНОГО ПОТОКА, МАГНИТНОГО МОМЕНТА И ГРАДИЕНТА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
State system for ensuring the uniformity of measurements.
State hierarchy scheme for means measuring magnetic flux density, 
magnetic flux, magnetic moment and gradient of magnetic flux density

Дата введения – 202__–01–01
1 Вводная часть

Настоящий межгосударственный стандарт распространяется на средства измерений магнитной индукции, магнитного потока, магнитного момента, градиента магнитной индукции и устанавливает порядок передачи единиц: тесла (Тл), вебер (Вб), ампер - метр квадратный (А∙м2), тесла на метр (Тл/м), отношения этих единиц к силе тока (Тл/A), (Вб/A), (А∙м2/А), (Тл∙м-1∙А-1), отношения единицы магнитного потока к магнитной индукции (Вб/Тл) и единицы магнитной восприимчивости от Государственного первичного эталона (эталонов, заимствованных из других государственных поверочных схем) этим средствам измерений при помощи вторичных эталонов и рабочих эталонов с указанием показателей точности и методов передачи единиц величин.
Государственная поверочная схема (далее – ГПС), графическое представление которой приведено в приложении А, состоит из четырех частей, предназначенных для средств измерений следующих величин: магнитной индукции постоянного и переменного поля (часть 1), магнитного потока (часть 2), магнитного момента и магнитной восприимчивости (часть 3), градиента магнитной индукции (часть 4).
В настоящем стандарте под магнитным потоком понимают потокосцепление с витками измерительной обмотки. Под переменным полем понимают магнитное поле, изменяющееся по гармоническому закону.
Допускается проводить поверку с помощью эталонов более высокого разряда, чем предусмотрено ГПС. Поверка производится в соответствии с указаниями методики поверки поверяемого средства измерений.
Отношение погрешности поверки к погрешности поверяемого эталона или поверяемого СИ не должно превышать 1:2. Для сравнения обе погрешности должны быть выражены в виде СКО. При этом СКО погрешности, выраженной в виде предела допускаемой погрешности (т.е. оцениваемой максимальным значением), принимается равной значению этого предела, деленному на .
Под погрешностью поверки понимается погрешность вышестоящего эталона или композиция погрешности вышестоящего эталона и погрешности передачи, если таковая оценивается в методике поверки. 
Допускается проводить поверку средств измерений, градуированных в единицах, отличающихся от используемых в настоящем документе, в соответствии с соотношениями: 1 Тл = 107/4π А/м; 1 Вб = 1 В∙с; 1 Вб/Тл = 
1 (А∙м2)/А = 1 м2; 1 Тл /А = 1 Вб/(А∙м2) = 107/4π м-1; 1 Вб/А = 1 В∙с/А = 1 Гн; 
1 Тл/м = 107/4π А∙м-2; 1 Тл∙м-1∙А-1 = 107/4π м-2.
В настоящем стандарте приняты следующие обозначения: 
So (S) - относительное (абсолютное) среднее квадратическое отклонение (СКО) при 10 независимых измерениях, не более; 
Θo (Θ) – относительная (абсолютная) неисключенная систематическая погрешность (не более);
SΣo (SΣ) – СКО суммарной относительной (абсолютной) погрешности;
δо (δ) - доверительная граница относительной (абсолютной) погрешности при доверительной вероятности Р =0,95;
∆о (∆) – предел допускаемой относительной (абсолютной) погрешности;
UA0 (UA) – относительная (абсолютная) неопределенность, оцениваемая по типу А;
UB0 (UB) – относительная (абсолютная) неопределенность, оцениваемая по типу B.

2 Государственный первичный эталон 

2.1 Государственный первичный эталон единиц магнитной индукции, магнитного потока, магнитного момента и градиента магнитной индукции 
ГЭТ 12–202__ состоит из комплекса следующих средств измерений:
- эталонные гелий-цезиевые магнитометры ЭГМ 1 и ЭГМ 2;
- эталонные кварцевые соленоиды магнитной индукции постоянного поля С4-2 и ЭСТВ;
- эталонный кварцевый соленоид магнитной индукции, магнитного потока и магнитного момента КС-4;
- эталонная кварцевая мера (катушка) магнитного момента ЭКММ-1;
- эталонный кварцевый соленоид градиента магнитной индукции ЭСГМИ-1; 
- эталонная трехкомпонентная мера - компаратор средств измерений магнитной индукции постоянного поля ЭТМК;
- установка измерительная эталонная для воспроизведения и передачи единицы магнитной индукции переменного поля УИЭПП;
- эталонный компаратор средств измерений магнитного потока и магнитного момента ЭКПМ;
- квантовый компаратор магнитной индукции постоянного поля ККМИ.
2.2 Диапазоны значений магнитных величин, в которых воспроизводятся их единицы, составляют:
- магнитная индукция постоянного поля                         – 110–8 - 1,5 Тл;
- магнитная индукция переменного поля в диапазоне 
частот от 1 Гц до 400 кГц                                                 – 110–6 - 510–4 Тл;
- магнитный поток                                                            – 510–6 - 310–2 Вб;
- магнитный момент                                                         – 310–4 - 20 Ам2;
- градиент магнитной индукции                                        – 110–5 - 110–1 Тл/м;
- углы между магнитными осями мер магнитной индукции – (90,0  0,1)о;
- отношение магнитной индукции к силе тока, Тл/A: 
постоянное поле                                                              – 110–6 - 110–2;
при частотах от 1 Гц до 400 кГц                                    – 110–6 -110–2; 
 - отношение магнитного потока к силе тока               – 110-4 -110-2 Вб/А;
- отношение магнитного потока к магнитной индукции, Вб/Тл:
на постоянном токе                                                          – 110–2 - 20;
при частотах от 20 Гц до 400 кГц                                   – 110–2 - 20; 
- отношение градиента магнитной индукции
к силе тока                                                                – 110–3 - 110–1 Тл∙м–1∙А–1.
2.3 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение и передачу единиц со средними квадратическими отклонениями (СКО) результатов измерений при 10 независимых измерениях, соответственно пределам диапазона измерений:
- магнитная индукция постоянного поля 
	в диапазоне от 1∙10-8 до 1∙10-6 Тл                            – 0,10 нТл;
	в диапазоне от 1∙10-6 до 1∙10-3 Тл                            – 2∙10–6 - 5∙10–8;
	в диапазоне от 1∙10-3 до 1,5 Тл                                – 7∙10–7 - 3∙10–6;
- магнитная индукция переменного поля в диапазоне 
частот от 1 Гц до 400 кГц                                                  – 3∙10-3 - 5∙10-4;
- магнитный поток                                                              – 110–2 - 510–6;
- магнитный момент                                                           – 510–3 - 110–5;
- градиент магнитной индукции                                         – 110–2 - 110–3;
- углы между магнитными осями мер магнитной индукции    – 2 '';
- отношение магнитной индукции к силе тока:
постоянное поле                                                                     – 210–6 - 510–8;
при частотах от 1 Гц до 20 кГц                                             – 110–3 - 710–5;
при частотах св. 20 до 400 кГц                                             – 110–3 - 710–5;
- отношение магнитного потока к силе тока                       – 310–3 - 110–5;
- отношение магнитного потока к магнитной индукции:
на постоянном токе                                                                – 110–3 - 410–5;
при частотах от 20 Гц до 400 кГц                                          – 110–3 - 210–5;
- отношение градиента магнитной индукции к силе тока – 510–3 -110–3.
2.4 Границы неисключённой систематической погрешности воспроизведения и передачи единиц (НСП, при Р=0,99) составляют, соответственно пределам диапазонов измерений:
- магнитная индукция постоянного поля 
        в диапазоне от 1∙10-8 до 1∙10-6 Тл                                  – 0,11 нТл;
        в диапазоне от 1∙10-6 до 1∙10-3 Тл                                  – 7,5∙10-5 - 6∙10-7;
        в диапазоне от 1∙10-3 до 1,5 Тл                                      – 2∙10-6 - 1,2∙10-5;
- магнитная индукция переменного поля в диапазоне 
частот от 1 Гц до 400 кГц                                                      – 2,3∙10-2 - 9∙10-4;
- магнитный поток                                                                  – 110–3 - 4,310–5;
- магнитный момент                                                               – 310–3 - 1,810–4;
- градиент магнитной индукции                                            – 510–4;
- углы между магнитными осями мер магнитной индукции    – 5 '';
- отношение магнитной индукции к силе тока:
  постоянное поле                                                                 – 3,610–6 - 1,810–6;
  при частотах от 1 Гц до 20 кГц                                         – 110–3 - 1,510–4;
   при частотах св. 20 до 400 кГц                                         – 110–3 - 1,510–4;
- отношение магнитного потока к силе тока                       – 110–3 - 4,310–5;
- отношение магнитного потока к магнитной индукции
  	на постоянном токе                                                      – 310–4 - 110–4;
  	при частотах от 20 Гц до 400 кГц                               – 510–4 - 1,510–4;
- отношение градиента магнитной индукции к силе тока      – 1,710-4.
2.5 Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А при 
10 независимых измерениях, численно совпадает с соответствующими значениями СКО результатов измерений.  
2.6 Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В, численно совпадает с соответствующими значениями НСП эталона, уменьшенными в 
3 раза.
2.7 Государственный первичный эталон ГЭТ применяют для передачи единиц магнитной индукции постоянного и переменного поля, магнитного потока, магнитного момента и градиента магнитной индукции вторичным эталонам, рабочим эталонам и средствам измерений.
Примечание: для определения статических магнитных свойств магнитотвёрдых материалов допускается применять Государственный первичный эталон единиц мощности магнитных потерь, магнитной индукции постоянного магнитного поля в диапазоне от 0,1 до 2,5 Тл и магнитного потока в диапазоне от 1∙105 до 3∙102 Вб ГЭТ 1982017 методом прямых и косвенных измерений. 

3 Вторичные эталоны

3.1 Вторичные эталоны единицы магнитной индукции постоянного поля
3.1.1 В качестве вторичных эталонов единицы магнитной индукции постоянного поля в диапазоне от 1∙10–6 до 1∙10–4 Тл применяют комплексы средств измерений, включающие в себя эталонный квантовый магнитометр и меру-компаратор на основе квантового контроллера-стабилизатора магнитной индукции.
СКО суммарной погрешности измерений SΣo составляет от 0,03 до 0,0002 % соответственно нижнему и верхнему пределам диапазона.
3.1.2 В качестве вторичных эталонов единицы магнитной индукции постоянного поля в диапазоне измерений от 0,02 до 2,0 Тл применяют комплексы средств измерений, включающие в себя эталонный квантовый магнитометр и источник однородного магнитного поля в виде электромагнита с ядерно-резонансным контроллером-стабилизатором магнитной индукции или со стабилизатором силы тока питания электромагнита.
СКО суммарной погрешности измерений SΣo составляет от 0,003 до 0,001 % соответственно нижнему и верхнему пределам диапазона измерений.

3.2 Вторичные эталоны единицы магнитной индукции переменного поля, единицы отношения магнитной индукции к силе тока и единицы отношения магнитного потока к магнитной индукции
В качестве вторичных эталонов единицы магнитной индукции переменного поля при частотах от 0,1 до 400000 Гц применяют средства измерений в виде катушки магнитной индукции переменного поля; комплексы, включающие в себя катушку (меру) магнитной индукции переменного поля, устройство для стабилизации и контроля силы переменного тока; индукционные преобразователи; индукционный магнитометр-компаратор магнитной индукции.
Диапазоны: от 1∙10–9 до 1∙10–3 Тл; от 1∙10–5 до 1∙10–2 Тл/А; от 0,1 до 
10 Вб/Тл; (90,0 ± 0,1)о – углы между направлениями магнитных осей трехкомпонентных мер магнитной индукции.
СКО суммарной относительной (абсолютной) погрешности измерений 
SΣo (SΣ) составляет от 3,0 до 0,02 % (от 0,5 до 10') соответственно.

3.3 Вторичные эталоны единицы магнитного потока, единицы отношения магнитного потока к силе тока
В качестве вторичных эталонов единицы магнитного потока применяют комплексы средств измерений, включающие в себя: веберметр, катушку (меру) магнитного потока, источник постоянного тока, измерительные катушки. Дополнительно в состав могут быть включены: намагничивающее устройство, тесламетр постоянного поля, комплект мер магнитного потока на основе магнитных материалов, катушки магнитной индукции и другие средства измерений.
Диапазон магнитного потока: от 5∙10–6 до 0,3 Вб; СКО суммарной относительной погрешности измерений SΣo составляет от 3,0 до 0,03 % соответственно.
Диапазон отношения магнитного потока к силе тока: 
от 1∙10–4 до 3∙10–2 Вб/А; СКО суммарной относительной погрешности измерений SΣo при измерении отношения поток/ток составляет от 0,2 до 0,005 % соответственно.
Диапазон измерений магнитного потока в образцах магнитных материалов: от 5∙10–6 до 0,1 Вб при напряженности намагничивающего поля H от 0,1 до 1∙105 А/м; СКО суммарной относительной погрешности измерений SΣo магнитного потока в образцах магнитных материалов составляет от 0,1 до 0,01 % соответственно.
При поверке тесламетра из состава вторичного эталона единицы магнитного потока применяют «Поверочные установки 1 разряда для тесламетров и мер магнитной индукции постоянного магнитного поля».
Допускается применять вторичные эталоны единицы магнитного потока для поверки катушек (мер) магнитной индукции 1 и 2 разрядов методом косвенных измерений. В этом случае веберметр с измерительной катушкой из состава вторичного эталона применяют как магнитометр на индукционно-импульсном принципе действия при коммутации тока в обмотке катушки.

3.4 Вторичные эталоны единицы магнитного момента, единицы отношения магнитного момента к силе тока и единицы отношения магнитного потока к магнитному моменту
В качестве вторичных эталонов единицы магнитного момента применяют комплексы средств измерений, включающих в себя катушку магнитного момента, источник постоянного тока и компаратор магнитного момента (веберметр с приемной катушкой магнитного момента или магнитомеханический магнитометр).
Диапазоны составляют: от 110–2 до 20 (Ам2)/А [Вб/Тл]; от 1105 до 1103 Вб/(Ам2) [Тл/А] и от 1∙10–3 до 200 Ам2.
СКО суммарной относительной погрешности измерений SΣo составляет от 2,0 до 0,02 % соответственно.
Вторичные эталоны единицы магнитного момента применяют для поверки рабочих эталонов 1 разряда методом сличений при помощи компаратора из состава вторичного эталона или методом косвенных измерений.
При поверке рабочих эталонов 1 разряда в виде катушек и приемных катушек магнитного момента в единицах (А·м2)/А и Вб/(А·м2) при частотах от 20 до 20000 Гц вместо вторичного эталона единицы магнитного момента применяют поверочные установки 1 разряда для магнитометров, мер и датчиков магнитной индукции переменного магнитного поля (в эквивалентных единицах измерения Вб/Тл и Тл/А соответственно).

3.5 Вторичные эталоны единицы градиента магнитной индукции и единицы отношения градиента магнитной индукции к силе тока
В качестве вторичных эталонов единицы градиента магнитной индукции применяют комплекс средств измерений, включающий в себя катушку (меру) градиента магнитной индукции, источник постоянного тока и компаратор (веберметр с квадрупольной измерительной катушкой или магнитный градиентометр).
Диапазоны: от 1∙10–3 до 1∙10–1 Тл∙м–1∙А–1; от 1∙10–5 до 1∙10–1 Тл/м.
СКО суммарной относительной погрешности измерений SΣo составляет от 2,0 до 0,2 % соответственно.
3.6 Вторичные эталоны применяют для поверки рабочих эталонов методом прямых измерений и сличением при помощи компаратора из его состава. Вторичные эталоны единицы магнитной индукции применяют также для поверки магнитометров.

4 Эталоны, заимствованные из других государственных (межгосударственных) поверочных схем 

4.1 В качестве эталонов, заимствованных из других государственных поверочных схем, применяют:
рабочие эталоны 4 разряда (в соответствии с [1]) - меры длины концевые плоскопараллельные в диапазоне от 0,1 до 1000 мм, доверительные границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 составляют ±(0,2+2·L) мкм, где L – длина, м; 
рабочие эталоны единицы массы 4 разряда (в соответствии с [2]) - гири номинальных значений от 1∙10-6 до 5∙103 кг, пределы допускаемой абсолютной погрешности Δ= ±(0,2 - 2,5∙105) мг.
4.2 Рабочие эталоны, заимствованные из других государственных поверочных схем, применяют для передачи единиц длины и массы.

5 Рабочие эталоны

5.1 Рабочие эталоны 1 разряда
5.1.1 Рабочие эталоны 1 разряда единицы магнитной индукции постоянного поля и единицы отношения магнитной индукции к силе тока
5.1.1.1 Для скалярных магнитометров постоянного поля применяют поверочные установки, включающие в себя квантовый магнитометр, источник постоянного тока, однокомпонентную меру магнитной индукции с устройством для автоматической компенсации внешнего магнитного поля и его вариаций.
Диапазон: от 1∙10–6 до 1∙10–4 Тл.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 0,12 до 0,001 % соответственно.
5.1.1.2 Для векторных магнитометров, определителей магнитного курса и мер магнитной индукции постоянного поля применяют поверочные установки, включающие в себя квантовый магнитометр, источник постоянного тока, трехкомпонентную меру-компаратор магнитной индукции с устройством для автоматической компенсации внешнего магнитного поля и его вариаций.
Диапазоны: от 1∙10–9 до 25∙10–3 Тл; углы направления магнитного курса от 0 до 360о; углы между направлениями магнитных осей двух-, трехкомпонентных мер магнитной индукции (90,0  0,1)о.
Доверительная граница абсолютной погрешности δ при Р =0,95 составляет от 1,0 до 20' (для магнитного курса), от 5 до 25'' (для углов между направлениями магнитных осей мер), 20 нТл (для диапазона от 1∙10–9 до 1∙10–4 Тл); доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 0,02 до 0,005 % (для диапазона св. 1∙10–4 до 25∙10–3 Тл). 
5.1.1.3 Для тесламетров постоянного поля применяют поверочные установки, включающие в себя ядерно-резонансный тесламетр и источник однородного магнитного поля в виде электромагнита с ядерно-резонансным контроллером-стабилизатором магнитной индукции или со стабилизатором тока питания электромагнита.
Диапазон: от 0,02 до 2,5 Тл.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 0,1 до 0,0012 % соответственно.
5.1.1.4 Для мер магнитной индукции постоянного поля применяют магнитометры (тесламетры, измерители напряженности магнитного поля).
Диапазон: от 1∙10–9 до 2,5 Тл.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 0,1 до 0,002 % соответственно.
5.1.2 Рабочие эталоны 1 разряда единицы магнитной индукции переменного поля, единицы отношения магнитной индукции к силе тока и единицы отношения магнитного потока к магнитной индукции
5.1.2.1 В качестве рабочих эталонов 1 разряда при частотах 
от 0,1 до 400000 Гц применяют поверочные установки для магнитометров, мер и датчиков магнитной индукции, включающие в себя меру магнитной индукции, источник переменного тока с амперметром, индукционный датчик (преобразователь переменной магнитной индукции в переменное электрическое напряжение), компаратор переменных напряжений и компаратор для измерений углов между магнитными осями трёхкомпонентных катушек магнитной индукции.
5.1.2.2 Меры (катушки магнитной индукции) отношения магнитной индукции к силе тока; меры (измерительные катушки магнитной индукции) отношения магнитного потока к магнитной индукции; индукционные датчики (измерительные катушки) магнитной индукции.
5.1.2.3 Диапазоны: от 1∙10–9 до 2,0 Тл; от 1∙10–6 до 1∙10–2 Тл/А; 
от 1∙10–3 до 50 Вб/Тл; (90,0 ± 0,1)о – углы между направлениями магнитных осей трехкомпонентных мер магнитной индукции.
Доверительная граница относительной (абсолютной) погрешности δо (δ) при Р =0,95 составляет от 12 до 0,1 % (от 2,0 до 10') соответственно.
5.1.3 Рабочие эталоны 1 разряда единицы магнитного потока, единицы отношения магнитного потока к силе тока
5.1.3.1 Меры магнитного потока в виде катушки магнитного потока и меры постоянного тока (источника тока с амперметром или калибратора тока) или в виде калибратора магнитного потока (источника импульсов ЭДС, градуированного в веберах); блоки (приборы) для измерения магнитного потока (веберметры, флюксметры); меры отношения магнитного потока к силе тока в виде меры (катушки) взаимной индуктивности.
В качестве катушки магнитного потока допускается использовать меру взаимной индуктивности [в размерности Вб/А], применяемую на постоянном токе, или совокупность катушки магнитной индукции и измерительной катушки.
Диапазоны: от 1∙10–6 до 2,0 Вб; от 5∙10–5 до 1,0 Вб/А.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 1,0 до 0,15 % и от 1,0 до 0,03 % соответственно.
5.1.3.2 Поверочные установки для мер магнитного потока в виде образцов магнитомягких и слабоферромагнитных (μ<100) материалов, включающие в себя веберметр, источник постоянного тока с амперметром, намагничивающее устройство, измерительные катушки. Дополнительно в состав могут быть включены катушки магнитного потока, комплект образцов магнитных материалов.
Диапазон магнитного потока: от 1∙10–7 до 0,1 Вб.
Диапазон напряженности намагничивающего поля Н: от 1∙10–2 до
1∙105 А/м.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 3,0 до 0,2 % соответственно.
5.1.3.3 Поверочные установки для мер магнитного потока в виде образцов магнитотвердых материалов, включающие в себя веберметр, тесламетр постоянного поля, источник постоянного тока с амперметром, намагничивающее устройство, измерительные катушки. Дополнительно в состав могут быть включены катушки магнитного потока, комплект образцов магнитных материалов.
Диапазон: от 1∙10–5 до 0,01 Вб (от 0,02 до 2,5 Тл).
Диапазон напряженности намагничивающего поля Н: от 1∙104 до 
1,5∙106 А/м.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 3,0 до 0,5 % соответственно.
5.1.3.4 Поверочные установки допускается применять для поверки катушек магнитной индукции 2 разряда (Тл/А) методом косвенных измерений. В этом случае веберметр и измерительную катушку из состава установки применяют как магнитометр на индукционно-импульсном принципе действия при коммутации тока в поверяемой катушке.
5.1.4 Рабочие эталоны 1 разряда единицы магнитного момента, единицы отношения магнитного потока к магнитному моменту и единицы магнитной восприимчивости
5.1.4.1 Меры магнитного момента в виде катушек в диапазонах 
от 1·10–3 до 200 (А·м2)/А на частотах (0; 20-20000) Гц, а также в виде катушек с мерой постоянного тока и в виде постоянных магнитов в диапазоне от 1·10–4 до 200 А·м2.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 5,0 до 0,05 % соответственно.
5.1.4.2 Приборы для определения магнитного момента в виде приемной катушки магнитного момента с веберметром (или селективным вольтметром) в диапазоне от 1·10–5 до 1·10–1 Вб/(А·м2) на частотах (0; 20-20000) Гц или в виде магнитометра постоянного магнитного момента в диапазоне 1·10-4 до 
2000 А·м2 методом прямых измерений. Допускается в качестве приемной катушки магнитного момента использовать катушку магнитной индукции.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 5,0 до 0,1 % соответственно.
5.1.4.3 Меры естественной магнитной восприимчивости в виде образцов пара- и диамагнитных материалов при намагничивании в магнитном поле Земли и приборы для определения магнитной восприимчивости (каппаметры).
Диапазон: от 1·10–4 до 10.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 5,0 до 0,5 % соответственно.
При поверке рабочих эталонов 1 разряда в виде образцов естественной магнитной восприимчивости дополнительно применяют поверочные установки 1 разряда для магнитометров и мер магнитной индукции постоянного магнитного поля и рабочие эталоны, заимствованные из других поверочных схем по [1].
5.1.4.4 Весовые поверочные установки для определения магнитной восприимчивости при намагничивании в электромагните, включающие в себя лабораторные весы, электромагнит, источник постоянного тока, штангенинструмент, тесламетр, образцы диа- и парамагнитных материалов.
Диапазон: от 1·10–7 до 10.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 5,0 до 0,5 % соответственно.
При поверке рабочих эталонов 1 разряда в виде весовых поверочных установок для измерения магнитной восприимчивости применяют поверочные установки 1 разряда для тесламетров и мер магнитной индукции постоянного магнитного поля и рабочие эталоны, заимствованные из других поверочных схем, меры длины по [1] и меры массы по [2]. 
5.1.5 Рабочие эталоны 1 разряда единицы градиента магнитной индукции и единицы отношения градиента магнитной индукции к силе тока
В качестве рабочих эталонов 1 разряда применяют: меры градиента магнитной индукции постоянного поля в виде катушек градиента магнитной индукции с источником постоянного тока и (или) систем постоянных магнитов; меры отношения градиента магнитной индукции к силе тока (катушки градиента магнитной индукции).
Диапазоны: от 1∙10–5 до 2∙10–1 Тл∙м–1∙А–1 [от 8,0 до 1,6∙105 м-2]; от 1∙10–6 до 2,5∙10–1 Тл/м [от 0,8 до 2,0∙105 А∙м-2].
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 10 до 1,0 % соответственно.
5.1.6 Рабочие эталоны 1 разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2 разряда и средств измерений методом прямых измерений и методом сличений при помощи компараторов, входящих в состав эталонов 1 разряда.

5.2 Рабочие эталоны 2 разряда
5.2.1 Рабочие эталоны 2 разряда единицы магнитной индукции постоянного поля и единицы отношения магнитной индукции к силе тока
5.2.1.1 Меры магнитной индукции, включающие в себя одно-, двух- или трехкомпонентную катушку магнитной индукции, меру силы постоянного тока, систему компенсации (или экранирования) магнитного поля Земли (систему компенсации допускается не применять для диапазона св. 0,5 мТл, а для однокомпонентных мер св. 0,05 мТл), при необходимости - компаратор магнитной индукции постоянного поля в виде магнитометра (тесламетра); магнитометры (тесламетры, измерители напряженности магнитного поля); меры отношения магнитной индукции к силе тока (катушки магнитной индукции).
Диапазоны: от 1∙10–9 до 25∙10–3 Тл; от 1∙10–6 до 25∙10–3 Тл/А; (90,0 ± 0,1)о - углы между направлениями магнитных осей трехкомпонентных мер магнитной индукции.
Доверительная граница относительной (абсолютной) погрешности δо (δ) при Р =0,95 составляет от 10 до 0,01 (от 15 до 30'') соответственно.
Допускается при поверке катушек магнитной индукции постоянного поля в диапазоне от 1∙10–5 до 25∙10–3 Тл/А в качестве рабочих 2 разряда эталонов единицы магнитной индукции постоянного поля применять эталоны 1 разряда из ветви магнитного потока. Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 0,5 до 10 %.
5.2.1.2 Меры магнитной индукции в диапазоне от 1∙10–3 до 1,0 Тл, включающие в себя катушку магнитной индукции с диапазоном коэффициентов преобразования от 1∙10–3 до 5∙10–1 Тл/А и меру силы постоянного тока, или однозначные меры магнитной индукции в виде постоянных магнитов; меры отношения магнитной индукции к силе тока (катушки магнитной индукции), магнитометры (тесламетры, измерители напряженности магнитного поля) постоянного магнитного поля и (или) источники однородного магнитного поля в виде электромагнита с магнитометром для диапазона от 5∙10-5 до 2,5 Тл.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 1,5 до 0,01 % соответственно.
Допускается при поверке катушек магнитной индукции постоянного поля в диапазоне от 1∙10–5 до 25∙10–3 Тл/А в качестве рабочих эталонов 1 разряда единицы магнитной индукции постоянного поля применять вторичные эталоны и поверочные установки 1 разряда из ветви магнитного потока (графической части 2 ГПС). В первом случае доверительная граница относительной погрешности δо составляет от 3,0 до 0,2 %, во втором случае от 5,0 до 0,5 % соответственно.
5.2.2 Рабочие эталоны 2 разряда единицы магнитной индукции переменного поля, единицы отношения магнитной индукции к силе тока и единицы отношения магнитного потока к магнитной индукции
В качестве рабочих эталонов 2 разряда применяют: одно-, двух- или трёхкомпонентные меры магнитной индукции при частотах от 0,1 Гц до 
400 кГц в диапазонах от 1∙10–6 до 2∙10–2 Тл/A и от 1∙10–15 до 1,0 Тл; меры отношения магнитной индукции к силе тока (катушки магнитной индукции); индукционные датчики (измерительные катушки магнитной индукции) в диапазоне коэффициентов преобразования от 1∙10-3 до 20 Вб/Тл. Диапазон углов между направлениями магнитных осей трёхкомпонентных мер составляет 
(90 ± 1)о.
В состав меры магнитной индукции входят одно-, двух-, или трехкомпонентная катушка магнитной индукции, генератор переменного тока, безиндуктивные меры электрического сопротивления, вольтметр переменного тока. 
Доверительная граница относительной (абсолютной) погрешности δо (δ) при Р =0,95 составляет от 15 до 0,2 % в единицах Тл, Тл/А, Вб/Тл и (от 5 до 20') при определении углов между направлениями магнитных осей трехкомпонентных магнитометров и мер магнитной индукции.
5.2.3 Рабочие эталоны 2 разряда единицы магнитного потока, единицы отношения магнитного потока к силе тока и единицы отношения магнитного потока к магнитной индукции
5.2.3.1 Меры магнитного потока в виде катушки магнитного потока и меры постоянного тока (источника тока с амперметром или калибратора тока) или в виде калибратора магнитного потока (источника импульсов ЭДС, градуированного в веберах); блоки (приборы) для определения магнитного потока (веберметры, флюксметры); меры отношения магнитного потока к силе тока в виде меры (катушки) взаимной индуктивности; меры отношения магнитного потока к магнитной индукции (измерительные катушки магнитной индукции).
В качестве катушки магнитного потока допускается применять меру взаимной индуктивности [в размерности Вб/А], применяемую на постоянном токе, или совокупность катушки магнитной индукции и измерительной катушки.
Диапазоны: от 1∙10–6 до 2,0 Вб; от 5∙10–5 до 1,0 Вб/А; от 5∙10-2 до 20 Вб/Тл.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет: от 3,0 до 0,1 %; от 3,0 до 0,3 %, от 5,0 до 0,05 % соответственно.
5.2.3.2 Меры магнитного потока в виде образцов магнитомягких и слабоферромагнитных материалов, градуированные по магнитному потоку в зависимости от напряженности намагничивающего поля. Допускается для мер в виде образцов тороидальной формы с двумя обмотками градуировать магнитный поток в зависимости от силы тока в намагничивающей обмотке меры.
Диапазон магнитного потока: от 1∙10–6 до 1,0 Вб.
Диапазон напряженности намагничивающего поля Н: от 1∙10–2 до 
1∙105 А/м.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 5,0 до 0,5 %.
5.2.3.3 Меры магнитного потока в виде образцов магнитотвердых материалов, градуированные по магнитному потоку или по магнитной индукции в зависимости от напряженности намагничивающего поля.
Диапазон: от 1∙10–5 до 0,01 Вб (от 0,02 до 2,5 Тл).
Диапазон напряженности намагничивающего поля Н: от 1∙104 до 
1,5∙106 А/м.
Доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 5,0 до 1,0 % соответственно.
5.2.4 Рабочие эталоны 2 разряда применяют для поверки средств измерений методом прямых измерений и методом сличений при помощи компараторов, входящих в состав эталонов.
5.2.5 Статические магнитные параметры материала рабочих эталонов (такие как магнитная индукция насыщения, остаточная индукция, магнитная проницаемость, магнитная восприимчивость, намагниченность, коэрцитивная сила, энергия перемагничивания, коэффициент прямоугольности, процент содержания ферритной фазы и др.) определяют по локальным поверочным схемам. При этом используют метод косвенных измерений с применением средств измерений других физических величин (длины, площади, объема, массы и др.) с последующим расчетом в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. 


6 Средства измерений 

Наименования средств измерений не стандартизованы.
Примечание – Например: магнитометр, тесламетр, гауссметр, баллистическая установка, феррометр, гистерезиметр, гистерезисграф, коэрцитиметр, структуроскоп, каппаметр, ферритометр, микровеберметр, флюксметр, измеритель напряженности магнитного поля, определитель магнитного курса, измерительная катушка, измерительная антенна, магнитный градиентометр, дефектоскоп-градиентометр феррозондовый, дифференциальный магнитометр и др.
6.1 В качестве средств измерений магнитной индукции постоянного поля применяют:
- магнитометры скалярные в диапазоне от 1∙10–6 до 1∙10–4 Тл; 
Δо= 0,5 - 0,001 %;
- магнитометры векторные в диапазоне от 1∙10–9 до 25∙10–3 Тл, 
Δо= 20 - 0,001 %; углы между магнитными осями (90,0 ± 0,1)о, Δ= (15 - 60)'';
- меры магнитной индукции в диапазоне от 1∙10–9 до 2,0 Тл; от 1∙10–6 до 
25∙10–3 Тл/А; Δо= 10 - 0,1 %;
- определители магнитного курса в диапазоне от 0 до 360о, Δ= (0,5 - 5,0)о; 
- магнитометры в диапазоне от 1∙10–9 до 2,5 Тл; Δо= 10 - 0,001 %;
- измерительные катушки магнитной индукции в диапазоне от 1∙10–5 до 
100 Вб/Тл; Δо= 20 - 0,1 %.
6.2 В качестве средств измерений магнитной индукции переменного поля при частотах от 0,1 до 400000 Гц применяют:
- магнитометры в диапазоне 1∙10–15 - 2,5 Тл;
- датчики в диапазоне 1∙10–1 - 1∙108 В/Тл [В/(Тл∙Гц)];
- меры в виде катушек однородного переменного поля в диапазоне от 
1∙10–7 до 1∙10–2 Тл/А; углы между магнитными осями (90 ± 3)о;
- измерительные катушки магнитной индукции, рамочные антенны в диапазоне от 1∙10–5 до 2000 Вб/Тл.
Предел допускаемых относительных погрешностей Δо составляет от 30 до 0,2 %; при определении углов между направлениями магнитных осей трехкомпонентных магнитометров и мер магнитной индукции Δ составляет от 120 до 10'.
6.3 В качестве средств измерений магнитного потока применяют:
- веберметры в диапазоне от 1∙10–7 до 10 Вб; Δо= 10 - 0,3 %;
- меры (катушки) отношения магнитного потока к силе тока в диапазоне от 1∙10–6 до 3,0 Вб/А; Δо= 0,3 - 1,0 %;
- измерительные катушки в диапазоне от 5∙10–5 до 30 Вб/Тл; Δо= 0,3 - 5,0 %;
- измерительные установки и приборы для определения статических параметров магнитомягких и слабоферромагнитных (μ<100) материалов по зависимости магнитного потока от напряженности поля H = 1∙10–2-1∙105 А/м в диапазоне от 1∙10–6 до 1,0 Вб; Δо= 10 - 1,0 %;
- измерительные установки и приборы для определения статических параметров магнитотвердых материалов по зависимости магнитного потока или магнитной индукции от напряженности поля H = 1∙104 - 2∙106 А/м; диапазоны измерений: от 1∙10–5 до 0,01 Вб (от 0,02 до 2,5 Тл); Δо= 10 - 2,0 %.
Определение статических магнитных параметров материала по зависимости магнитного потока от напряженности поля проводят расчетным путем по соответствующим нормативным документам и локальным поверочным схемам. При расчете учитывают магнитное состояние (точка на основной или частной кривой намагничивания), геометрические размеры образца и форм-фактор образца, число витков приемной и намагничивающей обмоток, коэффициент заполнения, однородность намагничивающего поля и другие действующие факторы.
6.4 В качестве средств измерений магнитного момента и магнитной восприимчивости применяют:
- катушки с током в диапазоне от 1.10–5 до 200 (А·м2)/А [Вб/Тл] при частотах (0; 20-20000) Гц и постоянные магниты в диапазоне от 1∙10–6 до 2∙106 А·м2; 
Δо= 10 - 0,3 %;
- приборы для измерения магнитного момента: приемную катушку магнитного момента с веберметром (селективным вольтметром) в диапазоне от 1∙10–5 до 3∙10–1 Вб/(А∙м2) при частотах (0; 20-20000) Гц; магнитометры постоянного магнитного момента в диапазоне от 1∙10–6 до 2∙103 А∙м2; Δо= 10 - 0,2 %;
- приборы для измерений магнитной восприимчивости в диапазоне от 
1∙10–7 до 10; Δо= 10 - 2,0 %;
- образцы магнитной восприимчивости в диапазоне от 1∙10–7 до 10;
Δо= 15 - 1,0 %.
6.5 В качестве средств измерений градиента магнитной индукции применяют магнитные градиентометры постоянного поля в диапазоне от 1∙10–6 до 1,0 Тл/м [от 0,8 до 0,8∙106 А∙м-2]; Δо= 30 - 2,0 %. Допускается применять средства измерений, представляющие собой дифференциальные магнитометры с фиксированной базой, градуированные в единицах магнитной индукции или напряженности магнитного поля.
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5-10¢ - 3-102B6

Se=1-107- 5-10° ©,=1-10"- 4,3-10*
Uao=1:102-5-10° Ug=3,4-10*- 1,4-10°

1-10*- 1-102 B6/A

S=3-107- 1-10° ©=1-10"-4,3-10"

Uao=3:10">- 1-10° Ugo=3,4:10"*- 1,4-10°

1-107- 20 Bo/Tn
Se=1-107-4-10° ©=3-10*- 1-10*
Uao=1:10%- 4-10° Up=2,9-10*- 8,6:10°

2 paspsiia

Cpenctsa

H3MEPECHHH

Crmrdenne mpi
TIOMOIIH KOMITapaTopa

BTOPI{‘IHHE ATAJIOHBI €IHHUIIbI MArHUTHOI'O IIOTOKA, €IHHHUIIBI OTHOLICHUS
MarHUTHOTO MOTOKA K ciie Toka 510 - 0,3 B6 Sy.=3,0 - 0,03 %
1-10*- 3-10? BO/A S5=0,2 - 0,005 %

H=0,1-1-10° A/M S5.=0,1 - 0,01 %

Crmrgenne npu
TIOMOIIH KOMITapaTopa

Meph! MarHUTHOTO TIOTOKA, KAaTyIIKH B3aHMHOI
HMHIyKTHBHOCTH, BeGepMeTphl, KaTHOpaTopsl
1-10°-2,0B6  6:~1,0-0,15%

5-10°-1,0B6/A  3:~1,0-0,03 %

Mertoz KOCBEeHHBIX
H3MepeHHit

Meroz npsaMBIX
H3MepeHHit

MepE1 MarHHTHOTO MOTOKA, KATYIIKI B3AIMHOI
HUHITYKTHBHOCTIH, BeOepMeTpEI, KaInopaTopsr,
H3MepHTe bHbIe KATYIIKH
1-10%-2,0B6 8:-3,0-0,1 %
510°-1,0B6/A  8~3,0-0.3 %
5-102-20B6/Tn 8,=5,0 - 0,05 %

MeTto/1 KOCBEeHHBIX
H3MepeHHit

Mertoz npsmMbIX
H3MepeHHiT

BeGepmeTphI, KaTyIIKn B3aHMHOIT HHIyKTHBHOCTH,
H3MepHTEbHbIE KaTyIIKH
1-107-10B6  A=10-0.3 %
1:10- 3,0 B6/A A=0,3- 1,0 %
5-10°-30 B6/Tnt

Cmrgerne mpu
TIOMOIIH KOMITapaTopa

TloBepotHbIe YCTAHOBKH JUIs MEP MATHHTHOTO TIOTOKA B BHJIE
00pas3I0B MArHHTOMSTKUX H cIabodeppoMarHuTHBIX (1<100)
Matepuaios 1-107- 0,1 B6
H=1-107-1-10°A/M  8=3,0-0,2%

MeTo IpsIMBIX
M3MepeHni

MephI MarHATHOTO MOTOKA - 06Pa3IIbl MArHUTOMSTKHX H CTaG0(heppOMarHHTHBIX
MarepHajIoB, I'paJlyHpOBaHHBIC 10 MArHUTHOMY IIOTOKY B 3aBHCHMOCTH OT
HalpsKeHHOCTH HaMarHHYHBAIOIIIETO 0TS

1:10¢-1,0B6  H=1-102-1-10° A/m

8:=5,0-0,5%

Mertox npsmbIx
H3MepeHuit

H3MepuTenbHBIE YCTAHOBKH H IPHOOPHI U H3MepeHHit TapaMeTpoB
MAarHuTOMATKHX H cnaﬁod)eppoma.mu'rﬂblx MarepHajoB
1-10¢-1,0B6 H=1-107-1-10°A/m  A~10-1,0%

TIoBepodHBIe YCTAHOBKH JUIS Mep MATHHTHOTO TIOTOKA B BHJIE
00pa3LoB MATHUTOTBEP/ILIX MaTePHAIIOB
1-10° - 0,01 B6 (0,02 - 2,5 Tm)
H=110"- 1,5 10°A/M  8:=3,0-0,5%

Mertox npsaMbIx
M3MepeHni

MEPH MAar"HuTHOTIO IOTOKa — Oﬁpa'm'm MarHuTOTBEPBIX MaTepHaIoB,
T'palyHpOBaHHbBIC 110 MATHUTHOMY IIOTOKY HJIH II0 MarHUTHOIT HHIAYKIHH B
3aBUCHMOCTH OT HAIIPS’KEHHOCTH HaMarHH4YUBarOIIEro mnojs
1:105- 0,01 B6 (0,02-2,5 Tn) H=110%- 1,5-10° A/m  8,=5,0- 1,0 %

Mertozx npsmbIx
H3MepeHui

HI3MepHTeIbHbIe YCTAHOBKU U IPHOOPBI UL H3MepeHHit
TlapaMeTpPOB MarHATOTBEP/IBIX MaTepHaion
1-105- 0,01 B6 (0,02 - 2,5 Tm)
H=1-10%-2-10°A/M A=10 - 2,0 %
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Yactp 3. CpeacTsa U3MepeHNUt MAarHUTHOTO MOMEHTA M MarHUTHOM BOCIIPUUMYUBOCTU

IepBuuHBIi 3TaIOH

Bropuunsre

STAJIOHBI

JTalOHBI,
3aMCTBOBaHHBIE U3

IpYTUX
roCyIapCcTBEHHBIX
[IOBEPOYHBIX CXEM

TocynapcTBeHHBIN NEPBUYHBIN 3TAJIOH €IMHULl MArHUTHOW WHIYKIIUH, MarHUTHOTO ITOTOKA, MArHUTHOT'O MOMEHTA U IpaJueHTa MarHuTHoi uHaykuuu ['9T 12-202

3:10%-20 A'M? S¢=5-102-1-10° ©¢=3-107- 1,8:10* Ux¢=5-103-1-10° Uge=1:103- 6103

Cnnuenue npu
TIOMOIIY KOMIIapaTopa

BTOpPI‘IHI;IC 3TaJIOHbI €CAWMHHUIIBI MArHUTHOT'O

MOMCHTa,
1-102- 20 (A-M?)/A, 1-107- 1-10° B6/(AMm?),
1-102-200 A-M?, Syo=2,0 - 0,02 %

Paboune sTanoHs! 4 pa3psiga - THPH
HOMWHAJIbHBIX 3Ha4YeHUH
1106 - 5-10° xr
A=+(0,2 - 2,5-10%) mr

MeTo/1 KOCBEHHBIX

Paboune sranonsl 4 paspsaa - Mepsl
mmHbl KoHIeBbie 0,1 - 1000 MM
6 ==(0,2 +2L) Mmkm

MeTo/1 KOCBEHHBIX

CnuueHue npu

PaGoune 3TaoHbI

1 pa3psna

[IOMOIIU KOMIIApaTopa H3MEpEHUH U3MEpeHui

Mepbl MATHUTHOTO MOMEHTa (KaTyIIKH, TIpubops! uis onpeIe/ieHus] MATHUTHOTO . .
Mepbl €CTCCTBCHHOU MarHUTHOU Becosrie TIOBEPOYHBIC YCTAaHOBKH UL
IIOCTOSTHHBIC MarHHTBI) MOMCEHTa (KaTyIHKH, MaFHHTOMeTpBI) o
BOCIIPUHUMYHUBOCTH, KallllaMCTPhbI HU3MEPCHUSA MArHUTHOHU BOCIIPUUMYHNBOCTHU
1-10° - 200 (A-M2)/A f=(0; 20-20000) T'rt 1-107- 1-10" B6/(A-M2) £=(0; 20-20000) T'rx 1?1 el Bl P P e (1)’ o
1-10%- 200 A-M2 8,=5,0 - 0,05 % 1-10%- 2000 A-M? 8,=5,0 - 0,1 % P oSS

Merton npsAMBIX Merton npsiMBIX Merton npsiMbIX Merton npsiMBIX

CpezcTBa U3MEpeHUH

HU3MEpeHu HU3MepEHU HU3MepEeHuit HU3MEpEHU

[TprGops! 1711 M3MEPEHHST MATHUTHOTO
MOMEHTa (KaTyHIKH, MarHUTOMETPbI)
1-10°-3-10" B6/(A-M?) f=(0; 20-20000) I'rg
1-10-2-10° A-m? A=10 - 0,2 %

KaTymxu ¢ TokoM, IIOCTOSIHHbIE MarHUThI ITpubops! i U3MEpEHUsT MATHUTHOMI
1-107- 200 (A-M?)/A  f=(0; 20-20000) 'y

1-10-2-10° A-m? A=10 - 0,3%

OO6pas1pl MAarHUTHOH BOCIIPHUMYHNBOCTH

BOCIIpUHMYHBOCTH 1.1077_ 10 A=15- 1’0 %

1-107- 10 A=10-2,0%
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Pa6oune sTanoHs!

IlepBuuHbIii >TaOH

BTOpI/I‘leIC STAJIOHBI

1 paspsana

CpezcTBa U3MepeHui

Yacts 4. CpencrBa U3MepeHuil rpagleHTa MarHUTHOH HHYKIIHU

TocynapcTBeHHBII IIepBUYHBLI STaJIOH €AMHHUI] MATHUTHON MHIYKIUH, MarHUTHOTO
II0TOKA, MATHUTHOTO MOMEHTA U IpajiieHTa MarHuTHoi uuaykuuu I'OT 12-202_

1-10% - 1-10" To/m
Si=1-107- 1:10°  ©,=5-10"*
Ua=1-102-1-10* Ug=1,7-10"*

1-10- 1-10" Turm™A™
S=5-10°- 1-10°  ©=1,7-10*
Uno=5:107- 1107 Upi=5.7-10°

Comrgenne npn
TIOMOIIN KOMITapaTropa

Bropuanbie STaTOHBI €IHHHI TPaHEHTa
MarHUTHOH MHYKI{HH H OTHOIIEHHS
rpaJieHTa MarHUTHOH MHAYKIMU K CHJIE TOKa
1-107- 110" Tem ™A
1-10°- 1-10" Ta/m S5~2,0-0,2 %

Comryenne npu
TIOMOII KOMITapaTopa

Mepbl rpajineHTa MarHUTHOH HHIYKIH U
OTHOMICHHS I'PAJINCHTa MATHUTHON HHYKIIHH
K CHJIC TOKa
1-10°-2-10" T ™A™
1-10°-2,5-10" T/m 8,=10 - 1,0 %

Merox mpsameIx
H3MepeHHil

MarauTHbIe TpaJHeHTOMETPEI
1-10- 1,0 T/m A=30-2,0 %
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