Изменение №1 к ГОСТ 32247─2013

МКС 75.160.10, 73.040

Изменение № 1 ГОСТ 32247─2013 Угли каменные. Метод определения числа вспучивания. По ИГИ-ВУХИН 

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии
и сертификации (протокол №                               от                          )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №__________
За принятие изменения проголосовали национальные органы по
стандартизации следующих государств:                                           
[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

	Раздел 2. Заменить ссылки: датированные на недатированные;
ГОСТ 10742 дополнить знаком сноски: «1)»; дополнить сноской 1):
«________________________________
1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 59248—2020 «Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний»;
	примечание изложить в новой редакции:
«Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».
	Раздел 5. Пункт 5.5. Второй абзац:
после обозначения «Q, кг/см2» дополнить фразой: «равное 50 кг/см2»;
фразу после формулы (1) дополнить: «см».
Раздел 5. Дополнить п. 5.7 и изложить:
«После брикетирования – стальной линейкой определяют расстояние от поверхности брикета до верхнего края трубки».
Раздел 6. Пункт 6.2. Первое предложение дополнить словами: «из стали марки 45».
Пункт 6.5. Фразу: «дно которой плотно закрыто асбестовым листом» заменить на: «заполненную листовым асбестом.».
Пункт 6.6. После фразы «с манометром» дополнить словами: «или винтовой».
Раздел 7. Пункт 7.1. Второе предложение. Заменить фразу «не менее 80 мин» на «не более 60 мин».
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