Сводка отзывов к проекту
СТ РК EN 12390-7 «Испытания затвердевшего бетона. Часть 7. Плотность затвердевшего бетона»
Исх. №02-09/7423 от 24.05.2022
        02-09/7470 от 25.05.2022г.
	№ п/п
	Номер раздела и пункта проекта стандарта
	Замечания или предложения по проекту стандарта
	Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений

	1
	2
	3
	4

	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 


	1. Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Исх. № 19-04-08-2140/988 от 07.06.2022 

	1
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	2. Комитет индустриального развития  Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
Исх. №  25-19/04-2437 от 07.06.2022

	2


	По тексту
	Настоящий документ -  Настоящий стандарт
	Принято

	3
	Раздел 1
	 высушенный в печи - высушенный в сушильном шкафу
	Принято

	4
	4.1
	Кронциркуль -  Штангенциркуль или Толщиномер
	Принято

	5
	4.2
	Приборы - Весы
	Приянто

	6
	4.4 и по

тексту
	 Вентилируемая печь -  Вентилируемый сушильный шкаф
	Приянто

	7
	Раздел 5
	Запечатанные образцы - Образцы с покрытием
	Принято

	8
	6.1.1
	а) при получении;  b) насыщенный водой; c) высушенный в печи. 
а) естественной влажности;  b) водонасыщенном;  с) сухом.
	Принято

	9
	6.1.2
	a) путем вытеснения воды (эталонный метод); b) путем расчета с использованием измерений; c) для кубов – путем расчета с использованием проверенных установленных размеров.
а) путем гидростатического взвешивания (контрольный метод); b) путемт вычисления, используя фактические размеры, полученные при измерении; с) для кубов — путем вычисления, используя заданные размеры.
	Приянто

	10
	6.3
	перед каждым взвешиванием излишки воды с поверхности

промокаются - Перед каждым взвешиванием следует удалять с поверхности излишки воды.
	Принято

	11
	6.5
	Объем, полученный путем вытеснения воды - Объем, определенный путем

гидростатического взвешивания
	Принято

	12
	6.5.1
	Следует убедиться, что образец находится в насыщенном состоянии. Настоящий метод подходит для образцов любой формы и является единственным методом, пригодным для образцов неправильной формы. Настоящий метод, как правило, не подходит для образцов крупнопористого бетона, легкого перлитобетона с большими порами или образцов, содержание влаги в которых не должно подлежать изменению. Однако нанесение тонкого водонепроницаемого слоя может сделать этот метод осуществимым.
Необходимо убедиться в том, что образец насыщен водой. Настоящий метод применим для образцов любой формы, в том числе неправильной. Настоящий метод применяется, как правило, для образцов дренажного бетона, легкого перлитобетона с крупными порами или образцов с постоянным содержанием влаги. Однако использование данного метода допускается и при нанесении тонкого водонепроницаемого слоя.
	Принято

	13
	6.5.2
	Кажущаяся масса серьги - Полученную массу серьги
	Принято

	2.1.
Комитет индустриального развития  Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Исх. № 25-19/04-2844 от 07.07.2022

	14
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	3. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

Исх. № 24-02-24/5283 от 17.06.2022

	15
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	4.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «АТАМЕКЕН»

Исх. № № 07661/17 от 20.06.2022

	16
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ

	5. ТК 77 Акционерное Общество «Казахский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Строительства И Архитектуры» АО «КазНИИСА» Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Исх. № 09 от 06.06.2022

	17
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	6. ТК 78 по стандартизации  «Строительные материалы и изделия» (на базе ТОО «ИННОБИЛД»)
Исх. №26 от 30.05.2022

	18
	в пояснительной записке
	 - раздел 4 переработать, раздел 6 дополнить;
 
	Принято

	19
	в титуле
	 - наименование стандарта привести в соответствие ;
	Принято

	20
	
	- в предисловии, приведено «международному»
	Принято 

	21
	
	- раздел нормативные ссылки, оформление ссылки привести в соответствие (наименование стандарта на английском)
	Принято

	22
	раздел 3
	- уточнить целесообразность приведения раздела
	Принято Перевод соответствует первоисточнику

	23
	
	- в тексте встречается европейский станднрт
	Принято

	24
	п. 6.1.2
	- Примечание оформить по СТ РК 1.5
	Принято Соответствует с СТ РК 1.5

	25
	таблица 1
	-, привести в соответствие
	Принято Соответствует с СТ РК 1.5

	26
	приложение ДА
	 - доработать
	Принято Соответствует с СТ РК 1.5

	27
	
	- текст отредактировать
	Принято 

	6.1. ТК 78 по стандартизации  «Строительные материалы и изделия» (на базе ТОО «ИННОБИЛД»)

Исх. № ТК 38 от 27.06.2022

	28
	в предисловии п.3
	наименование стандарта на русском языке приведено не по установленным требованиям
	Принято 

	29
	Приложение ДА (справочное)
	оформить по требованиям
	Принято 

	30
	п.4.3, второй абзац раздела 5, п. 6.2
	редактировать
	Принято 

	31
	п.6.5.1 приведено «дренажного»
	уточнить перевод
	Принято 

	32
	п. 6.5.2, п.6.5.3
	редактировать
	Принято 

	33
	раздел 9 «насыщенной плотности»
	уточнить перевод
	Принято 

	34
	таблица 1
	оформить по требованиям СТ РК 1.5
	Принято Соответствует с СТ РК 1.5

	35
	
	Библиографию привести по мере упоминания
	Принято Соответствует с СТ РК 1.5

	36
	
	рисунок перерисовать
	Принято Соответствует первоисточнику 

	37
	
	использовать шрифт Times New Roman
	Принято 

	7. ТК 55 «Архитектура, градостроительство и строительство»

Исх. № 04ТК от 01.06.2022

	38
	По проекту в целом
	– по оформлению и изложению проект не соответствует требованиям стандарта                                 СТ РК 1.5-2019
	Принято 

	39
	
	– в наименовании проекта стандарта, состоящего из нескольких предложений, тире между предложениями не ставится, ставится точка. А после конкретной части ставится точка вместо двоеточия
	Принято 

	40
	
	– по всему тексту стандарта словосочетание «Настоящий Европейский стандарт» заменить на словосочетание «Настоящий стандарт»
	Принято 

	41
	
	– по всему тексту аббревиатуру (сокращение словосочетаний) на английском языке заменить на язык, изложения текста проекта стандарта
	Принято

	42
	
	– по всему тексту стандарта словосочетание «Испытываемых образцов» заменить на словосочетание «Образцы для испытания»
	
 Принято 

	43
	
	– формулы расположены не по центру, а под формулами пояснение данных изложены не в том шрифте (шрифт должен быть в данном случае на два порядка ниже шрифта изложения текста)
	Принято Соответствует с СТ РК 1.5

	44
	
	– по основному тексту шрифт 12 перемешивается со шрифтом 14, необходимо привести в соответствие
	Принято по основному тексту шрифт 12

	45
	
	– проверить перевод текста проекта стандарта с текстом первоисточника
	Принято 

	46
	
	– проект стандарта необходимо согласовать с производителями бетонов и аккредитованными специализированными лабораториями
	Принято 

	7.1 ТК 55 «Архитектура, градостроительство и строительство» KazGor проектная акедемия

Повторно письмо отправлено № 02-09/8898 ОТ 16.06.2022 ответа нету



	ОРГАНИЗАЦИИ

	
	
	8. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
Исх. № ВПР-СИО/856 от 01.06.2022
	

	47
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	9. Акционерное Общество «Имсталькон»

Исх. № 05-02/09 от 09.06.2022

	48
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	10. Евразийская промышленная Ассоциация

Исх. № 20-0767 от 31.05.2022

	49
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	11. АО  «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Комитет автомобильных дорог Республика Казахстан Министерства индустрии и инфраструктурного развития

Исх. № 246/06-01 от 30.05.2022 

	50
	По проекту в целом
	  Замечаний и предложений не имеет
	

	12. ТОО «Центр сертификации и экспертизы «ТЕСТ»

Исх. № 61 от 07.06.2022

	51
	По проекту в целом
	  Замечаний и предложений не имеет
	

	13. ТОО «АЗСМ Фотон»
Исх. № 166 от 27.05.2022

	52
	Пункт 4 Приборы
	Замечаний и предложений не имеет
	

	14. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона «QazCem»

Исх. № И-22-0045 от 03.06.2022

	53

	По тексту
	Настоящий документ -  Настоящий стандарт
	Принято 

	54
	Раздел 1
	 высушенный в печи - высушенный в сушильном шкафу
	Принято 

	55
	4.1
	Кронциркуль -  Штангенциркуль или Толщиномер
	Принято 

	56
	4.2
	Приборы - Весы
	Принято 

	57
	4.4 и по

тексту
	 Вентилируемая печь -  Вентилируемый сушильный шкаф
	Принято 

	58
	Раздел 5
	Запечатанные образцы - Образцы с покрытием
	Принято 

	59
	6.1.1
	а) при получении;  b) насыщенный водой; c) высушенный в печи. 

а) естественной влажности;  b) водонасыщенном;  с) сухом.
	Принято 

	60
	6.1.2
	a) путем вытеснения воды (эталонный метод); b) путем расчета с использованием измерений; c) для кубов – путем расчета с использованием проверенных установленных размеров.
а) путем гидростатического взвешивания (контрольный метод); b) путемт вычисления, используя фактические размеры, полученные при измерении; с) для кубов — путем вычисления, используя заданные размеры.
	Принято 

	61
	6.3
	перед каждым взвешиванием излишки воды с поверхности

промокаются - Перед каждым взвешиванием следует удалять с поверхности излишки воды.
	Принято 

	62
	6.5
	Объем, полученный путем вытеснения воды - Объем, определенный путем

гидростатического взвешивания
	Принято 

	63
	6.5.1
	Следует убедиться, что образец находится в насыщенном состоянии. Настоящий метод подходит для образцов любой формы и является единственным методом, пригодным для образцов неправильной формы. Настоящий метод, как правило, не подходит для образцов крупнопористого бетона, легкого перлитобетона с большими порами или образцов, содержание влаги в которых не должно подлежать изменению. Однако нанесение тонкого водонепроницаемого слоя может сделать этот метод осуществимым.
Необходимо убедиться в том, что образец насыщен водой. Настоящий метод применим для образцов любой формы, в том числе неправильной. Настоящий метод применяется, как правило, для образцов дренажного бетона, легкого перлитобетона с крупными порами или образцов с постоянным содержанием влаги. Однако использование данного метода допускается и при нанесении тонкого водонепроницаемого слоя.
	Принято 

	64
	6.5.2
	Кажущаяся масса серьги - Полученную массу серьги
	Принято 

	14.1. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона «QazCem»

Исх. № И-22-0053 от 01.07.2022

	68
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	15. ОЮЛ «Ассоциация «Индустриальные строительные технологии РК»

Исх. № А-140 от 31.05.2022

	69
	в пояснительной записке
	 - раздел 4 переработать, раздел 6 дополнить;
	Принято 

	70
	в титуле
	 - наименование стандарта привести в соответствие ;
	Принято 

	71
	
	- в предисловии, приведено «международному»
	

	72
	
	- раздел нормативные ссылки, оформление ссылки привести в соответствие (наименование стандарта на английском)
	Принято

	73
	раздел 3
	- уточнить целесообразность приведения раздела
	Принято Соответствует первоисточнику

	74
	
	- в тексте встречается европейский станднрт
	Принято

	75
	п. 6.1.2
	- Примечание оформить по СТ РК 1.5
	Принято Соответствует с СТ РК 1.5

	76
	таблица 1
	-, привести в соответствие
	Принято Соответствует с СТ РК 1.5

	77
	приложение ДА
	 - доработать
	Принято Соответствует с СТ РК 1.5


Информация о согласовании проекта стандарта: 
Общее количество отзывов: 15
из них:
 без замечаний и предложений:13;
с замечаниями и предложениями: 5.
Общее количество замечаний: 41
из них: 
принято: 41;
не принято: -.


Заместитель


Генерального директора                                                                                                 А. Шамбетова
8

